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Abstände und Schachtgrößen bei 
Abgasleitungen im Überdruckbetrieb 
(Abgasleitungen bei Brennwertgeräten) 
  

Die Abgasführung im Überdruckbetrieb wird im Arbeitsblatt DVGW G600 (TRGI) unter Punkt 10.1.1.5 

geregelt.  Dort ist sowohl die Ausführung als auch die Abstände zu Schächten vermerkt. 

Dort steht, dass Abgasleitungen und Verbindungsstücke, die mit Überdruck betrieben werden, 

innerhalb von Gebäuden 

1. In vom Freien dauernd gelüfteten Räumen liegen oder 

2. In Räumen liegen, die Öffnungen ins Freie besitzen (siehe Punkt 8.3.2.5 bzw. 8.3.3.1) 

3. Soweit sie in Schächten liegen, über die gesamte Länge und den ganzen Umfang hinterlüftet werden 

oder 

4. Der Bauart so beschaffen sind, dass Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten kann. 

Bei Ausführungen nach Ziffer 3 muss der Abstand zwischen den Außenwandungen der Abgasleitung 

(Achtung, der größte Außendurchmesser der Abgasleitung zählt !!!Muffe!!!) und der Innenseite des 

Schachtes.  

- Bei rundem lichten Querschnitt der Abgasleitung im Schacht mit rechteckigem lichtem 

Querschnitt mindestens 2cm betragen   

 

- Bei rundem lichtem Querschnitt der Abgasleitung im Schacht mit rundem lichtem 

Querschnitt mindestens 3cm betragen 

 

- Bei rechteckigem lichtem Querschnitt der Abgasleitung im Schacht mit rechteckigem 

lichtem Querschnitt mindestens 3 cm betragen 

Achtung: Bei Verbrennungsluftansaugung ausschließlich von der Mündung über den Ringspalt kann 

der Ringspalt auch geringer ausgeführt werden, sofern das Gebläse der Feuerstätte die saugseitigen 

Widerstände überwindet!!! 

 

Mindestschachtgrößen in Abhängigkeit des Muffenaußendurchmessers nach TRGI: 

Ø PolyStar Ø an der Muffe Mindestmaß Schacht eckig  Mindestmaß Schacht rund 

60 mm 75 mm 115 x 115 mm 135 mm 

80 mm 94 mm 134 x 134 mm 154 mm 

110 mm 128 mm 168 x 168 mm 188 mm 

125 mm 146 mm 186 x 186 mm 206 mm 

160 mm 184 mm 224 x 224 mm 244 mm 

 

(Achtung: bei rundem Schacht, wie z.B. bei Edelstahlsanierungen können die Größen der 

konzentrischen Rohrsysteme herangezogen werden. Siehe System LAS-W bzw. AW-E bei System 

PolyStar (60/100 mm, 80/125mm oder 110/160 mm). Eine Querschnittsberechnung mit der Zuluft ist 

dafür erforderlich) 


