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Weiß		  Stahl 0,5 mm, pulverbeschichtet
		  Ø  100 mm / Ø 125 mm / Ø 160 mm 
		  mit Dichtung innenliegend

Edelstahl	 Edelstahl 0,5 mm, V2a 
		  Hochglanz oder Matt
		  Ø 160 mm / Ø 180 mm / Ø 230 mm 
		  mit Klemmband  / Ohne Dichtung

Bögen 15o, 30o, 45o und 90o

Dachpfanne für Solarleitungen und Abdichtungen

Einführungsstutzen 15o / 30o / 45o / 90o

Rohrelemente
1000 mm, 500 mm und 250 mm

Wandhalter
Wandabstand ab 50 mm

Technische Daten

!

!

Bei Wärmepumpe und Solarthermie sind  
alle 5m Syphonschleifen im Steigrohr nötig
> siehe Herstellerunterlagen der Leitungen

Umleitungen und Einführungen  
des Herstellers beachten

DIVERSE BAUTEILE ERHÄLTLICH, Z. B.:

BEI RÜCKFRAGEN SIND WIR GERNE FÜR SIE DA!

Keine Stemmarbeiten im Haus!
Keine Staubentwicklung

NEU

Tel.:	 09181 / 26533-0
Mail:	 info@schornsteintechnik-neumarkt.de



PROMAT SCHACHT
 F Ü R  S C H O R N S T E I N S Y S T E M E

Frachtkosten siehe Service Informationen 2022 • Paketversand ab 150 € netto frei Haus innerhalb Deutschlands • Speditionsversand je Palette ab 1.000 € netto frei Haus innerhalb Deutschlands • Alle Preise 
zzgl. gesetzlicher Mwst. •  Abbildungen ähnlich • nur solange der Vorrat reicht!

Schornsteintechnik Neumarkt GmbH • Mussinanstraße 63 • D-92318 Neumarkt Tel.: (+49) 09181 / 26533-0 • Fax: (+49) 09181 / 26533-30
info@schornsteintechnik-neumarkt.de • www.schornsteintechnik-neumarkt.de

AUCH IDEAL GEEIGNET FÜR DEN 
NACHTRÄGLICHEN EINBAU!

Abmessungen nach Maß!

Für Sanierung und Neubau!

Mineralisch gebundene Brandschutz- 
bauplatte

40 mm Calciumsilikat

weitere Bauteile lieferbar

LEERSCHACHT PROMATECT-L500
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Schachtmaß innen Schachtmaß innen Art.-Nr.: 
100x100 mm 180x180 mm S20-100-Set
120x120 mm 200x200 mm S20-120-Set
130x130 mm 210x210 mm S20-130-Set

Gerne bieten wir Ihnen unter anderem auch folgende Standardmaße an:

Der Individualschacht
Nach Ihren Angaben gefertigt 

Weitere Durchmesser auf Anfrage!
Der Schacht wird exakt nach Ihren Maßen gefertigt.


