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Leichtbauschornstein F 90

Grundpaket

Bestehend aus:
1 x FuBplatte mit Kondensatablauf
1 x Reinigungsoffnung 14/20 und
ES Reinigungsttiire vorkonvektioniert
im Schachtelement
4 x Schachtelement 1000 mm
1 x Schachtelement 500 mm
3 x Rohrelement 1000 mm
1 x Rohrelement 1000 mm mit Doppelmuffe
1 x Rohrelement 250 mm

2 x Abstandshalter !
1 x Sparrenhalter; 2 x Kleber je 1 kg 1

1 x Feuerungsanschluss 87° mit Wandfutter
1 x Regenabweiser

Regenabweiser
Stiilpkopf *

[~

Dach

’Dachdurchfi]hrung

* Sparrenhalter

obere Reinigungséffnung mit ES-Tar *

Rohrelemente 1000, 500 250 mm

* Zwischendecke

Abstandhalter

1000

1900
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'+ F90-Schacht, Stiirke 45 mm

RauchrohranschluB 87°
mit doppellagigem Wandfutter

Dammung bauseits anbringen

Reinigungs- und Priiféffnung 14/20

ES-Tir
Kondensatschale mit Ablauf

S
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Teiletibersicht und Masstabellen

Abmessungen und Gewichte

DN

[71a

(Innenzug) (Schacht)

113
120
130
140
150
160
180
200
225
250
300

FuBplatte, Reinigungs- und Priféffnung 14/20
mit Edelstahltiir und Kondensatsammelschale,

260 x 260
260 x 260
290 x 290
290 x 290
290x 290
320x 320
320x% 320
370x 370
370x 370
390 x 390
440 x 440

vorkonfektioniert

DN

113
120
130
140
150
160
180
200
225
250
300

a

260 x 260
260 x 260
290x 290
290 x 290
290 x 290
320x 320 ,
320x 320
370x 370
370x 370
390 x 390
440 x 440
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i
(Schacht)

170x 170
170x 170
200x 200
200x 200
200x 200
230x 230
230x 230
280x 280
280x 280
300x 300
350x 350

Gewicht kg/Ifdm
(inkl. Innenschale)

22,10
22,20
25,30
25,50
25,60
28,60
28,90
33,90
34,30
36,60
42,20
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a

260 x 260
260 x 260
290 x 290
290 x 290
290 x 290
320x 320
320x 320
370x 370
370x 370
390 x 390
440 x 440

Schornsteintechnik
Neumarl kt

Abstandhalter
alle 2 m erforderlich

1000 500

Obere Reinigung 14/20 mit Edelstahltiir und
Dehnstutzen

J L
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Teilelibersicht und Masstabellen

Rauchrohranschluss 87 ° mit
doppellagigem Wandfutter
(alternativ 45 ")

DN Aa

113 260x 260
120  260x 260
130  290x 290
140  290x 290
150 290 x 290
160  320x 320
180  320x 320
200  370x 370
225  370x 370
250 390x390 7
300  440x 440

Bogen15°/30°
(fir einen Komplett-Versatzsind
immer 2 Bégen erforderlich )

DN a A

113 260 x 260 43
120 260 x 260 43
130 290 x 290
140 290 x 290
150 290x 290
160 320x 320
180 320x 320
200 370x 370 46
225 370x 370 46
250 390 x 390 47
300 440 x 440 49

GRREERS

Aluminium - Stiilpkopf
Farbauswahl: ziegelrot, braun, anthrazit

DN a

113 260 x 260
120 260 x 260
130 290x 290
140 290 x 290
150 290 x 290
160 320x 320
180 320x 320
200 370x 370
225 370x 370
250 390 x 390
300 440 x 440

Stand: 11/2021

Regenhaube

DN D H

113 280 250
120 280 250
130 280 250
140 280 250
150 310 250
160 310 250
180 350 300
200 350 300
225 450 350
250 450 350
300 450 350
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Teiletbersicht und Masstabellen

Schornsteintechnik
leumarkt

Regenabweiser (Rosette) Wandbefestigungsband

DN DN [a

113 113 260 x 260

120 120 260 x 260

130 130 290 x 290

140 140 290x 290

150 150 290x 290

160 160 320x 320 < '

180 180 320x 320

200 200 370x 370

~— DN+140 —

225 N+140 225 370x 370

250 250 390 x 390

300 300 440 x 440
Sparrenbefestigungsband Brandschutzkleber; Fugenfiiller, Flichenspachtel

Fliachen-
spachtel
8 kg

Fugenfiiller
8kg

N D P
o

113 260x 320
120 260x 320
130 260 x 320
140 260 x 320
150 260x 320 ~
160 260 x 320
180 260 x 320
200 370 x 440
225 370x 440
250 370 x 440
300 370x 440




Montageanleitung Leichtbauschornstein F90

Allgemeine Hinweise

Baumalnahmen am Schornstein, ob Neuerrichtung oder Sanierung, sind genehmigungs- bzw. anzeigepflichtig!

Die Abnahme bzw. die Genehmigung erteilt der zusténdige Bezirksschornsteinfegermeister oder die Baubehérde.
Bei der Planung und Montage sind die einschlagigen baulichen Vorschriften, die Zulassung, die EN13384 bzw. DIN
4705 Teil 3 (Berechnung von Schornsteinabmessungen), Landesbauordnung, DIN 18160 (Hausschornsteine), TRGI,
sowie die Feuerungsverordnung zu beachten.

Wir empfehlen dariiber hinaus, immer das gesamte Abgassystem in die BaumaRnahme einzubeziehen, um die
optimale Belastbarkeit der Anlage zu gewahrleisten. Zugleich wird durch diese vorausschauende MaRnahme die
Lebensdauer der gesamten Heizanlage deutlich verlangert.

Bei Fragen zur Planung, der Bauteilauswahl oder baurechtlichen Belange stehen wir lhnen gerne zu Verfiigung.

o Uberpriifen Sie die Lieferung auf ihre Vollstandigkeit.
« Uberpriifen Sie, ob die Produkte mit dem entsprechenden U - Kennzeichen versehen sind.
* Die Produkte sollten mit groRBer Sorgfalt behandelt werden:
o geeigneter Lagerplatz, vor Feuchtigkeit geschiitzt
o liegend lagern bzw. vor dem Umfallen schiitzen
o Schutz der Bauteile vor Funkenflug und Verschmutzung
Die Umgebungs- und Verbrennungsluft darf nicht durch Halogenkohlenwasserstoffe verunreinigt sein.
Mégliche Quellen sind z. Bsp.: Chemische Reinigungen, Druckereien, Schwimmbader
Ein Kontakt der Edelstahlbauteile mit ferritischem oder minderwertigem Metall ist zu vermeiden.
Bei der Montage sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.
Ein erforderliches Ablangen und Entgraten der Edelstahlbauteile darf nur mit Edelstahlwerkzeugen erfolgen.
» Die Reinigung der Abgasanlage darf nur mit geeigneten Kehrbesen (Edelstahl, Kunststoff) erfolgen.
¢ Bei Holzverfeuerung ist darauf zu achten, das nur naturbelassenes Holz verbrannt wird.

Produktklassifizierung

T400 N1 G D 3 LS80 C50 gem. Zulassung Nr.: Z-7.4-3490

T 400 - Temperaturklasse bis 400°C Abgastemperatur

N1 - Druckklasse Unterdruck

G - RuRbrandbestandigkeitsklasse ruBbrandbestandig

D - Kondensatbestéandigkeitsklasse fur trockene Betriebsweise

3 - Korrosionswiderstandsklasse einsetzbar fur feste, flissige und gasférmige Brennstoffe
L90 - Feuerwiderstandsklasse Feuerwiderstandsdauer 90 min

C50 - Abstandsklasse Abstand zu brennbaren Bauteilen 50 mm

Montage

Vor der Montage des Schachtes muR der planebene und tragende Unterboden mit einer Folie oder Dampfsperre
vorbereitet werden, damit keine Feuchtigkeit in die Schachtwand eindringen kann.

Auf diese vorbereitete Flache wird das Grundelement (Abb.1) mit der eingebauten Prif- und Reinigungséffnung und
der Kondensatsammelschale aufgestelit. Sollte der Schacht vollfizchig an einer Wand aus brennbaren Baustoffen
vorbeigefihrt werden, so muss ein Mindestabstand von 50 mm eingehalten werden.

Abb. 1
L A TS / A A AT
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Schornsteintechnik
Neumarkt &

Nach diesen vorbereitenden Arbeiten wird das
nachste Schachtelement aufgesetzt.

Daflir die Frontplatte des AnschluRelements (Abb.2)
far den Rauchrohranschluf abnehmen und die
Oberkante des Grundelements mit dem mitgelieferten
Kleber einstreichen.

Anschliefend wird das AnschluRelement auf das
Grundelement aufgesetzt.

vVvYy

Kleber

a

[

/ / 7 i

Nun wird der Rauchrohranschlu® mit dem mitgelieferten Léngenelement 1000 mm (Doppelmuffe) auf die bendtigte
AnschluBhéhe eingepaldt (Abb.3).Das MaR der AnschluRhéhe auf die abgenommene Frontplatte iibertragen und mit
einem geeigneten Werkzeug (Stichsége) den Lochkreis aussagen. Fur den Lochkreisdurchmesser muB eine Zugabe
von 50 - 60 mm fiir den D&mmring hinzugerechnet werden! Anschliefend wird die Frontplatte an den AnschluRstellen
mit Kleber eingestrichen, auf das Schachtelement aufgesetzt und mit den mitgelieferten Spaxschrauben verschraubt.

- ' '

Rauchrohr-
anschlufhéhe

J ——

(0]

O

D

Q

=
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Das Versetzen der weiteren Schachtelemente erfolgt nach gleichem Ablauf bei gleichzeitiger Montage der Innenrohre.
Die Abstandhalter fur die Innenrohre sind alle 2 m und im Bereich der Reinigungséffnungen bzw. Rauchrohranschliisse
vorzusehen. Nach jedem montierten Schachtelement ist der lotrechte Aufbau zu tberpriifen und an Wandanschlu-
stellen nach max. 3 Metern mit Wandhaltern zu befestigen (Abb.4). Alternativ kann die Befestigung auch in

GescholRdecken erfolgen (Abb.5). L 6DN _ Rohvelerals
Abb. 4 Abb.5 : -
I a ul ‘ ..,,'A.'-'- Sen
Thitsas-Brandtittonstratan [0 0] ] o I
P ] \ i/ al
1 I
_____________________________ f [ 1 s —1—
S S max. 3 mtr. | g \
/ | ! | &
| | ¥ |
1 | =
A 4 Durcnbnch virfillen mef
a Ul Betie: cder Batesatires
F 90 Schacht
45 mm dick

Hinweis: Ab einer Aufbauhthe von 12 m erforderlich!

Ist eine obere Reinigungs- und Priuféffnung erforderlich wird diese nach Abb.6 montiert. Dabei ist darauf zu achten,
daf die Pruféffnung mit der mitgelieferten Befestigung im Schacht fixiert wird um eine Léngenausdehnung der
Innenrohre zu ermdglichen.

1
Abb.6 &l

——Lochausschnitt
fur den Kasten
der Priféffnung

Abb.7 Versatz Ein senkrechter Versatz wird aus zwei einzelnen
Schachtbégen mit Edelstahlinnenbégen hergestellt.

oberer Bogen Die Schachtbégen sind auf 15 bzw. 30° vor-
konfektioniert. Sie werden ineinander gesteckt und
verklebt, bei gleichzeitiger Montage der Innenbégen.
Wichtig!
Ein Versatz mufl immer bauseits an den gekenn-
zeichneten Punkten abgefangen werden!

Siehe Abb. 7
‘\\ VersatzmaR X
\ NW Bégen 15° Bogen 30°
113 43 mm 90 mm
120 43 mm 91 mm
! 130 43 mm 92 mm
—» | 140 44 mm 94 mm
— I unterer Bogen 150 44 mm 95 mm
— i 160 44 mm 96 mm
. 180 45 mm 99 mm
! 200 46 mm 102 mm
I 225 46 mm 105 mm
250 47 mm 108 mm
300 49 mm 115 mm
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Schornsteintechnik
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Bei der Durchdringung der Dachhaut ist an der Dachunterseite ein Sparrenhalter (Abb.8) zu befestigen. Die max.
Aufbauhéhe ab dieser Befestigung betragt 1,5 m. Ab einer Aufbauhéhe von >1,5 m muR ein Bewehrungsset (auf
Anfrage lieferbar) vorgesehen werden. Fur die Dachdurchdringung sollte die im Lieferprogramm erhéltliche Wakaflex-
Dachdurchfiihrung verwendet werden.

o DN

.8 : ;
Abb J:J\ __Regenabweiser

Stiilpkopf

Wakaflex-
Dachdurchfthrung.

S

"~ Sparrenhalter

L AL e

\\
‘\é\\- —
SO,

Oberhalb der Dachfléche mufl der Schornstein gegen Witterungseinfliisse geschiitzt werden. Dies sollte mit einem
werksmaRig hergestellten Stiilpkopf erfolgen (Abb.9). Der Stulpkopf muR dafiir bauseitig auf die Dachschrage
angepalit und anschlieBend Uber den Schacht und die Dachdurchfiihrung gestiilpt werden(Abb.10). AbschlieRend
wird der mitgelieferte Regenabweiser am Innenrohr eingedichtet und befestigt. Dabei ist darauf zu achten, daR das
Innenrohr mindestens 1 x Durchmesser tber den Stillpkopf herausragt.

Abb. 9 Abb. 10

< Schragschnitt bauseits ?

e

Die max. Aufbauhéhe iiber Dach, ohne zusétzliche Bewehrung, betragt 1,5 m!

Wichtiger Hinweis!

Nach der Fertigstellung der Schornsteinanlage ist ein schonendes Anheizen des Warmeerzeugers erforderlich
um Spannungsrisse zu vermeiden!

Nach dem Auskilhlen der Anlage kann eine Oberflachenbehandlung (Grundieren, Anstrich bzw. Tapezieren)
vorgenommen und fachgerecht ausgefiihrt werden.

Hierzu beachten Sie bitte die weiteren Verarbeitungshinweise auf den folgenden Seiten!
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Brandschutzkonstruktionen aus
Thermax-Brandschutzplatien stehern
heute aul emem verarbeitungsiech-
nisch hohen Niveau,

Dies boginm berets bei der
Produktion und der Qualitskonirolle
aul der Basis ISO 90017 und EN
259001.

Damit dieser Qualitatsstandard auch
bei der Montage der Thermax-Brand-
schutzkonstruktionen gewahrleistet
ist, werden nachfolgende Empfeh-
lungen und Hinweise fir die Verar-
beitung gegeben.

~ Bekleidungen mit Brandschutz-
= platten sollten beilanger andau-
ernder relativer Luftfeuchtigkeit
von mehr als 80% im Gebaude It.
Trackenbaurichtlinien nicht
ausgeflhrt werden,

Spachtelarbeiten durfen erst aus-

> gefuhrt werden, wenn keine grofe-
ren Langenanderungen der Brand-
schutzplatten infolge Temperatur-
anderungen etc.zu erwarten sind,

0

Fur das Verspachieln darf die
= Raumtemperatur 10 "C nicht
unterschreiten (DIN 18181)

Ist HeiBasphall vorgesehen, durfen

= Spachtelarbeiten erst nach dem
Auskuhlen des Estrichs ausgefthrt
werden,

Schnelles, schockartiges Aufheizen

ez der Raume ist zu vermeiden, da
sonst Spannungsrisse entstehen
konnen.

Ein direktes Bestrahlen der
= Plattenoberflache mit Heil}- oder
Warmluft ist zu vermeiden,

VERARGLIIUNVG

Lagerung

§chnei(_.1£:_u 4

YA\

-
_/”::"/
L

Thermax-Brandschutzplatten und
Zubehor sind tracken zu lagern.

Um Verformungen und Bruch zu ver-
meiden, nur auf Paletten oder aufl
Lagerh&lzern, Abstand ca. 30 am,
auflegen.

UnsachgemaBe Lagerung, z. 8. hoch-
kant aufgestellr, flihrt zu Verformun-
gen, die eine einwandfreie Montage
beeintrachtigen.

Feucht gewordene Platten vor Monta-
ge auf ebener Unterlage vollstandig
austrocknen lassen.

Es konnen vier Paletten Gberginander
gelagert werden.

Bei Staplertransport Gabelabstand
+ BOO mm,

Fur das Zuschneiden von Thermax-
Brandschutzplatten eignen sich han-
delsiibliche Holzbearbeitungswerk-
zeuge mit hartmetallbestuckten
Saqeblattern.

Absaugung wird grundsatzlich
empfohlen Eventuelle gesetzliche
Bestimmungen und berufsgenossen-
schaftliche (Bsp. HBG) Hinweise sind
2u beachten.

Als Trennwerkzeuge
empfehlen wir:

== Masser fur Plattendickenbis 20 mm

Handkreissge mit Fihrungs:
= schiene

Stichsge fiir Ausschnitte und
= AnpaBarbeiten

Hamndsge eder Fuchsschwanz
i

ramsponable Kreissgeno fur
= Baustelleneinsatz

Vollautomatische Schneidaniagen,
= stationar oder fahrbar fir Werk-
stattvorfertigung

Schnittkanten an der Sichtselte mit
Messer oder Kantenhobel abfrasen.

Stand: 11/2021
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VERARGLITUNG

Neumarkt

Schrauben, Klammern / Kleben / !
- \h.‘“‘k. ‘ /)
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e
M

Schrauben: Fur das Verschrauben von
Thermax-Brandschutzplatten
unterginander sind grobgewindige
Schrauben mit Teilschafigewinde zu
verwenden, z. B.ABC-Spaxschrauben,
Die Schraubenlange mul mindestens
der doppelien Plattendicke
entsprechen, wenn im Konstruktions-
blatt nichts anderes vermerkt ist.

Das Verschrauben in Blechprofile
erfolgt mit Schnellbauschrauben.
Wenn Thermax-Brandschutzplatten
direkt unter Trapezprofilbleche
aeschraubt werden, sind Schnellbau-
schrauben mit Bohrspitze zu
verwenden.

Angaben Gber Schraubenlange, Dicke,
Ahstand sind den Thermax-
Konstruktionsblattern zu entnehmen.

Klammern: Fur die Eckverbindungen
von Thermax-Brandschutzkonstruk-
tionen kénnen auch Stahidraht-
klammarn verwendet werden.

Es werden verzinkte Klammaern mit
oder ohne Haftlack verwendet. Fir das
richtige Einsetzen der Klammern
sprechen Sie mit Threm Anwendungs-
techniker. Klammergerate mit Druck-
begrenzern sollen verwendet werden.
Angaben aber Klammerlange, Dicke,
Abstand sind den Thermax-Konstruk-
tionsblattern zu entnehmen,

Thermax-Brandschutzkleber ist eine
Montagehilfe fir Thermax-Brand-
schutzkonstruktionen, aulierdem
dichtet er Thermax-Luft- und Ent-
rauchungskanale in den Fugen luft-
und rauchdicht ab.

Fugen und Fugenausbildung sind
entsprechend der jeweiligen AbP
auszufuhren.
Thermax-Brandschutzkleber ist bei
Temperaturen tber + § " C anzuwen.
den. Uber MaBnahmen bei Tempera-
turen unter + 5 “Cinfarmiert Sie thr
Thermax-Anwendungstechniker.
Hahere Temperaturen beschleunigen
das Abbinden, niedrigere
Temperaturen verlangern die
Abbindezeit.

Die zu verklebenden Flachen werden
nach sparsamem Kleberauftrag zu-
sammengeschraubt, -geklammert
oder -genagelt. Der Kleberaufirag
erfolgt am besten direkt aus der Tube
auf die Klebestelle, Uberstehender
Kleber sollte abgestrichen und nicht
Lreitilachig verspachtelt werden; dies
insbesondere, wenn ein spaterer
Anstrich vorgesehen ist.

Die Verklebung ist bei Raumtempe-
ratur in einigen Stunden abgeschlos-
sen.

Thermax-Brandschutzplatten konnen
auch untereinander flichig verklebt
werden. Den Kleber mit dem Zahn-
spachtel auftragen und die Platten
andriicken.
Thermax-Brandschutzkleber wird in
Eimern oder in Schlauchen geliefert,
Die Eimer sind stets gut zu verschlie-
Ben, um die Bildung einer Haut 2u
vermeiden

Die auf den Gebinden aufgedruckten
Sicherheitshinweise sind 2u beachten.

Vor dem Verspachieln der Flachen sind die
Kanten der Thermax-Platten anzufasen.
Spachtelarbeiten durfen erst ausgefihn
werden, wenn keine groflecen Lingen-
dnderungen der Brandschutzplatien
infolge Temperaturanderungen ete.zu
erwarten sind. Um eine rissefrele
Fugenaushildung 2u garantiensn, ist die
Unterkonstruktion entsprechend
auszubitden. Bei Holzuntedkonstruktionen
kannen Bewegungen nie ganz
ausgeschlossen werden,

Bel grofien Flachen sind Dehnungsfugen
einzubaven. Es dirfen nur trockene Platien
eingebaut werden,

Die Innertemperatur dard nicht unter 10°C
liegen, Die Fassade mul geschlossen seln.
Estrich und Naflputz mussen eingebracht
sein,

Thermax-Fugentiller oder Thermax-
Flachenspachtel in sauberen Gefallen
mit sauberem Wasser anmachen,
keine Zusatze verwenden, Unier
Rlhren Pulver einmischen, bis aine
klumpenfreie pastose Masse entsteht.
Nach 2 - 3 Minuten nochmals durch-
rihren. Thermax-Flachenspachtel
kann von Hand oder mit einem Quirl
angemacht werden.

Materfertige Verspachtelung:

Der Thermax-Gitterstreifen, selbst-
klebend, wird vor der Verspachtelung
im Stofibereich der Platten ange-
bracht. Thermax-Fugenfuller wird
durch den Gitterstreifen in die Fuge
gedrickt. Thermax-Fugenfdller quillt
in der Fuge auf und verbindet sich mit
der Platlenkante, er wird nach ca.

20 Minuten abgezogen, Nachspach-
teln mit Thermax-Flachenspachtel bis
zum Erreichen eines stufenfosen Uber-
gangs zur Plattenflache.

DIN 18181 sowie DIN 18202 _Toleranzen im
Hochbau™sind zu bericksichtigen
Danach werden hinsichitlich der
Ebanheitstolleranzen zwei Stufen
unterschieden, die fur flachenfertige
Winde, Wandbekleidungen, Unter-
decken u.a.gelten.

Falls entsprechend dieser Norm erhohte
Anforderungen an die Ebenheit von
Fhichen gestellt werden, so ist dies im
Lelstungsverzaichnis anzeafiheen.

Stand: 11/2021
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OBLRALACHEN

Grundieren /

Farben, Putze

Fliesen };"

Die Oberflache der Thermax-Brand-
schutzplatten muB frei von Ver-
schmutzungen, trennenden
Substanzen und trocken sein,

Eventuelle Spachtelgrate missen
abgeschliffen werden.

Die Oberflache wird durch eine geeig-
nete Grundierung fir die anschlieRen-
de Oberflachengestaltung vorbereitet.
Es sind sowohl die Papieroberflache
wie auch die Spachtelstellen zu
behandeln.

Die Grundierung und der weitere
Farbaufbau hat im System zu erfolgen.,

Durch eine geeignete Grundierung
wird die Saugfahigkeit der Oberflache
reduziert und eine sichere Basis selbst
fur schwere Wandbekleidungen, wie z.
B, Textil- und Pragetapeten, aber auch
keramische Belage, erreichl.
Grundierungen auf Dispersionsbasis
stellen sicher, daB die Tapeten sich
spater ohne Beschadigung des Unter-
grundes wieder entfernen lassen.

Sollen die Thermax-Brandschutz-
platten gestrichen oder tapeziert
werden (fir Tapeten mull Tapeten-
wechselgrund verwendet werden),
kann losungsmittelfreier Tiefgrund auf
Dispersionsbasis verwendet werden.
Flichen, die anschliellend gefliest
werden sollen, sind mit lasungs-
mittelhaltigem Tiefgrund verzube-
handeln.

Nach DIN 4102, Teil 2, werden durch
Ubliche Anstriche oder Beschich-
tungen bis zu 0,5 mm Dicke Bauteile
in ihrer Feuerwiderstandsdauer nicht
beeintrichtigt.

Thermax-Brandschutzplatten konnen
mit Ublichen Wandfarben gestrichen
werden.

Neben mineralischen Farben konnen
auch Kunstharzlacke, Silikatfarben,
Kunststoffdispersionsfarben, DD-
Lacke und Polyurethanlacke aufge-
bracht werden.

Ebenso konnen Dekorputze im
Diinnbettverfahren, z. B. Disbon- oder
Alseco-Putzsysteme, aufgebracht
werden, Thermax-Brandschutzplatten
sind auch ein geeigneter Untergrund
fir Schallschutzputze, wie 2.8,
Stotmeister-Putze.

Werden Thermax-Brandschutzplatten
im Freien eingebaut und dauerhaft
der Witterung ausgesetzt, ist ein
geeigneter Witterungsschutz auf-
zubringen.

Thermax-Brandschutzplatten kénnen
in der Oberflache problemlos mit
Fliesenbelagen, keramischen Belagen
oder Natursteinbelagen versehen
werden,

Bei der Verlegung der Thermax-Brand-
schutzplatten sind die Trockenbau-
Richtlinien zu beachten. Samtliche
Plattenfugen, Herizontal- und Vertikal-
fugen mussen mit Thermax-Fugenbe-
wehrungsstreifen armiert und an-
schlieBend im System verspachtelt
werden.

Bei Raumen, die im Wandbereich
gelegentlich nur durch Spritzwasser
beansprucht werden, ist die Thermax-
Plattenoberfliche mit der Thermax-
Impragnierung M~ vorzustreichen
und der keramische Oberbelag an-
schliefend mit einem Flexkleber, so z.
B.PCl-Fliesenkieber, Typ Lastoment,
anzubringen.

In NaRraumen, Bad, Dusche etc., in
denen standig mit Wasser gerechnet
werden muf, hat die Verfliesung der
Thermax-Platte entsprechend der
Produktinformation 175 der PCI,
Augsburg, zu erfolgen. Des weiteren
sind die entsprechenden Vorschriften
und DIN-Normen fur Fliesenbelage zu
berticksichtigen.

Literaturverzeichnis:
Trockenbauatlas
Rudolf Muiler Verlag, Koln

Trockenbau Handbuch
Verlag Ernst Vogel, Stamsried
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Schornsteintechnik
Neumarkt

ABDICHTUNGSSYSTEME

MONTAGEBEISPIEL

Schornsteinkopf itber Dach mit Aluminium-Verkleidung und Dachabdichtung

_
e el
d

] —

Elastomer-Abdichtung ohne Blei
Einfache Montage durch elastische
Formteile und Bahnen

Aluminiumverkleidung in den Farben
terrakotta / schwarz / braun oder alu-natur lieferbar

Abdichtung an Dampfsperre

Einfache Abdichtung fiir eine
dichte Gebaudehiille (Passiv-
haus) zum Anschluss an eine
Dampfsperre bzw. Oberspann-
bahn (Winddichtigkeit) nach
EnEV mit Blower Door Test

A, Einfache Montage
'~ durch vorgefertigte Formteile
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DACHABDICHTUNGSSET AUSSEN

Fiir Leichtbauschornstein - Fertigteilschornsteine

WINKELMANSCHETTEN

SCHAUMECKEN

In den Farben:

B schwaz &7

B braun

ROLLE ELASTOMERBAHN B terrakotta

HAFTPRIMER

Mit der Schachtabdichtung Innen erstellen Sie eine Abdichtung von Schornsteinen oder anderen aufgehenden

eckigen Bauteilen zur Dampfdiffusionssperre.

Die vier einzeln vorkonfektionierten Eckbereiche lassen sich durch ihre Flexibilitat an unterschiedliche

Dachneigungen anpassen. Durch die zusatzlich mitgelieferten Anschlussstiicke lassen sich diverse Schacht-

groBen sicher und dauerhaft abdichten.
Die vorkonfektionierten Klebebereiche garantieren ein komfortables Anarbeitenan das Bauteil.

Dachabdichtungsset Innen

mit Putztrager
bestehend aus

1 x Haftprimer [osungsmittelfrei 250 ml
4 x Winkelecken
4 x AnschluBbander je 250 mm Lange

zum Anbringen an die Unterspannbahn / AuBen oder Innen an die Dampfdiffusionssperre ’
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SCHORNSTEINTECHNIK NEUMARKT

@ Eigene Produktion in Deutschland

@ Standig geschulte Mitarbeiter
@ Personliche Beratung
@ Taggleiche Angebotserstellung

@ Stetig wachsendes Sortiment

UNSER LIEFERPROGRAMM

Profitieren Sie aus 20 Jahren Erfahrung und fachlich kompetenter Beratung

fiir alles rund um das Thema Abgastechnik!

B FEinwandige Edelstahlsysteme
Doppelwandige Schornsteinsysteme
Leichtschornbausteine

Abgasanlage fiir die Brennwerttechnik
Abdichtungsprogramm

Zubehor

Industrie- und Gewerbeanlagen

Wir haben auch Schornsteintechnik

Neumarkt
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Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Zulassungsstelle fir Bavprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prifamt
Eine vom Bund und den Landern

gememsam gelragene Anslall des offentlichen Rechis

Besc he ld Mitglied der EQTA, der UEAtc und der WFTAD

Darum; Geschaftszeichen:

iiber die Anderung der
allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung/ 23.03.2020 Il 51-1.7.4-9/20
allgemeinen Bauartgenehmigung

vom 21. Januar 2020

Nummer: Geltungsdauer

Z-7.4-3490 vom: 23, Mérz 2020
bis. 20, Januar 2025

Antragsteller:

Karl Schrader Nachf.

Hemsack 11-13
59174 Kamen

Gegenstand dieses Bescheides:

Auienschalen (Schichte) mit der Bezeichnung "Future Therm™ zur Errichtung von
Ahgasanlagen der Klassifizierung T400 LA90 und T600 LASO

Dieser Bescheid andert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-7.4-3490 vom 20. Januar 2020.

Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser
verwendet werden.
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