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Poly-Star Poly-Star-Flex Mehrfachbelegung Poly-Star-LAS

Planungs- undMontagehinweise für das Poly-Star-Abgassystem
für die Sanierung und Außenwandmontage in raumluftabhängiger
und raumluftunabhängiger Betriebsweise

CE-Zertifikatsnr.: 0036 CPR 91410-001 / DoP-Nr. 001 DoP/13-02-2017 Ausf. 001
Zugelassen für Gas- und Öl-Brennwertgeräte sowie BHKW´s und Brennstoffzellen
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Mehrfachbelegung

2. Schachtabmessungen
Bei der Planung sind Mindestquerschnitte, in
Abhängigkeit der Schachtgeometrie, einzuhalten.
Die nachfolgenden Schachtabmessungen gelten als
Anhaltswerte. Für die Ausführung sind strömungs-
technische Berechnungen nach EN 13384 erforder-
lich. Die Vorgaben der Heizgerätehersteller sind zu
beachten.

Tab. 1: Schachtabmessungen (Anhaltswerte)
PolyStar Quadratisch
DN in mm

Rechteckig
in mm

Rund
in mm

80 130 x 130 100 x 170 150
110 170 x 170 140 x 210 190
125 190 x 190 160 x 220

190 x 260
210
240160 220 x 220

Die Verwendung des Auszugstop kann nur bei
quadratischen und runden Schächten erfolgen. Die
Schächte müssen dann mindestens 20mm größer
sein.
3. Feuerungsanschüsse
Montageöffnung für die Feuerungsanschlüsse vor-
zugsweise durch Kernbohrung 130 mm herstellen.

Wandfutter vorbereiten. Die vorderen Laschen um
90° nach außen Biegen (Wasserpumpenzange).
Wandfutter in die Bohrung einführen und hintere
Laschen an die Schachtwange andrücken. Position der

Kondensat-
abführung
festlegen.
Den Abgasweg
ausmessen
(Bandmaß oder
Seil) und
Position der
Einbau- teile
kennzeichen.

Abb. 1: Kernbohrung

Abb. 2: Wandfutter

vordere Laschen

1. Allgemeine Hinweise
Bitte beachten Sie wichtige Hinweise auf der
Seite 4

Maße erfassen und notieren

Positionen festlegen

4. Leitungslängen ermitteln
Mit einem Bandmaß die Länge der Abgasleitung
und Position der Feuerstättenanschlüsse ermitteln.

Technische Änderungen und Irrtum
vorbehalten.
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Ausgleichslänge zur
genauenAnpassung
an Rohrlänge

5. Vormontage
Abgassystem komplett vormontieren (Feuerstätten-
anschlüsse mit den beiliegenden Schutzkappen
verschliessen).

Abb. 7: vormontiertes T-Stück

Vorsicht bei Dacharbeiten!

6. Endmontage
Abgassystem von der Mündung aus in den Schacht
einführen.

Auszugstop

Stoppring (DN80)

Stoppringe
sind
scharfkantig!

Befestigungsschelle

Flexrohr auf Länge
kürzen.

� Das Steckendemuss
immer ≥ 50 mm sein!

� Die Flexrohrhülsen
stecken in den Kupp-
lungen.

� Einbaurichtung der T-
Stücke und
Kondensatabführungen
beachten!

Variante Auszugstop
DN110-60
� siehe Tabelle 1
Optional!

Variante Stoppring
DN80
Optional!

ggf.
abdichten

Sicherungs-
band

7. Mündungs-Set Kunststoff montieren

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Oberhalb des letzten Feuerstättenanschlusses kann
wahlweise starres oder flexibles Rohr verwendet
werden.

Ausführung starres Rohr

Mündungsendrohr
auf ca. 25 cm Höhe
über Oberkante
Schacht kürzen.
Muffenabstand vom
letzten Rohrelement
zur Schachtoberkan-
te ≥ 10 cm einhalten!

Abdeckhaube
über das Rohrende
schieben und mit
dem beiliegenden
Sicherungsband an
der Abdeckplatte
befestigen.

Abdeckplatte mit
beiliegendem Befesti-
gungsset befestigen.
Bei Köpfen ohne
Gefälle sollte eine
Abdichtung erfolgen.

4 65

3. Abdeckhaube
bis zum
Abstandhalter
über das Rohrende
schieben und mit
dem beiliegenden
Sicherungsband an
der Abdeckplatte
befestigen.

2. Abdeckplatte mit
beiliegendem Befesti-
gungsset befestigen.
Bei Köpfen ohne
Gefälle sollte eine
Abdichtung erfolgen.

8. Alternativ: Mündungs-Set Edelstahl
montieren

1. Letztes
Rohrelement mit
Muffe im Abstand
≥ 10 cm zur
Schachtoberkante
einbauen.
Edelstahl-
Mündungsendro
hr

T-Stück mit Fixschellen sichern, DN110 bis DN160 mit Auszugstop

Beispiel T-Stück mit Fixschellen sichern, DN100 mit Stoppring
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Mehrfachbelegung

Montage bei Edelstahlschachtabdeckung:

Flexkupplung mit
Fixierschelle und Flexhülse

Schachtabdeckung
mit Flexaufnahme

Edelstahlmündungsrohr Regenkragen

Für die Montage der Edelstahlschachtabdeckung muss als erstes von der
Flexkupplung die beiden Fixierschellen und die Flexhülsen entfernt werden. Eine
Fixierschelle und Flexhülse sind für den Stützbogen vorgesehen. In das glatte
Ende des Flexrohres die Flexhülse zum stabilisieren einstecken (siehe Einbau
Stützbogen) und danach das Flexrohr fest in die Unterseite der Flexmuffe
einschieben.

ACHTUNG: das Flexrohr nicht in die Seite mit dem gekennzeichneten
Pfeil stecken!

Jetzt das Flexrohr wieder mit der Fixierschelle in der eingesteckten Flexkupplung
sichern und die Schelle fest zusammendrücken, dass sie einrastet.

Die Flexmuffenseite mit dem aufgedruckten Pfeil wird nun in die Flexaufhängung
der Edelstahlschachtabdeckung eingehängt und handfest angezogen.
Die Flexmuffe mit dem Flexrohr ist nun mit der Schachtabdeckung fest verbunden
und kann nicht mehr nach unten rutschen.

Ausführung in flexibler Bauweise
Montage bei Kunststoffschachtabdeckung:

Rohr auf passende Länge kürzen und die Aufhängung
montieren. Abdeckplatte mit beiliegendem Befestigungsset
auf dem Schacht montieren. Eine Abdichtung zwischen
Schacht und Abdeckplatte sollte bei Bedarf erfolgen.
Mündungsrohr inklusive Fixierring montieren. Abdeckhaube
über das Mündungsrohr schieben.

Je nach Einbausituation kann an der
Schachteinführung die beiliegende
Fixschelle montiert werden.

Mündungs-Set Kunststoff
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Jetzt kann das Edelstahlmündungsrohr durch die Schachtabdeckung in die
Muffe gesteckt werden und die Schachtabdeckung auf dem bestehenden
Schachtkopf mit einem geeigneten Befestigungmaterial montiert werden .

Zum Schluss wird auf das Mündungsrohr der Regenkragen montiert. Der
Regenkragen darf nicht auf der Schachtabdeckung aufliegen und sollte ca.
einen Abstand von 20 mm haben, dass eine freie Luftansaugung
gewährleistet ist.

Abb. 18: Kontroll-Rohr

9. Geräteanschlüsse
Schutzkappen der Anschluss-T-Stücke abschrauben. Anschlusstutzen fest Aufschrauben.
Verbindungsleitung anpassen.
Die Schachtblende kann vorher montiert werden, häufig ist die Montage aber einfacher, wenn die Blende
gemeinsam mit der Verbindungsleitung montiert und anschliessend mit Brandschutzkleber und Schrauben
fixiert wird.

Abb. 16: Fertig montiert

unterer Feuerungsanschluss und
Kondensatablauf

Wandfutter
brandsicher
einmauern

Siphon mit Konden-
satschlauch anAbwas-
serkanal anschließen

Schachtblende mit Brand-
schutzkleber eindichten

Optional: Auszug-
stop oder Stoppring

Optional:
Ausgleichslänge zur
genauenAnpassung
an Rohrlänge

Kontroll-Rohr

Fertig montiert
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10. Allgemeine Hinweise
Diese Montagehinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Montage obliegt dem Fachhandwerk. Wir empfehlen eine Abstimmung mit dem
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger vorzunehmen.

Bei der Errichtung der Abgasanlagen sind weitere bauaufsichtliche Vorschriften, Normen und
Regelwerke und Verordnungen, die Installationshinweise für die anzuschließenden Heizgeräte
sowie die Montagehinweise zu beachten.

11. Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie unbedingt übliche Schutzmaßnahmen.

Egal ob auf der Baustelle oder im Büro - mit unserem praktischen QR-Code haben Sie alle

wichtigen Unterlagen stets parat.

Hier finden Sie Montageanleitungen und viele weitere nützliche Dokumente zu unseren

Artikeln. Probieren Sie es gleichmal aus!

BITTE BEACHTEN!

IMMERMITDABEI!

Scan
mich

!
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Kunststoffabgasanlagen

Einwandiges Edelstahlsystem EW 2.0

Doppelwandiges Schornsteinsystem Typ DW Light 2.0

Doppelwandiges Schornsteinsystem Typ DWNEO

Doppelwandiges Schornsteinsystem Typ DW 40

Leichtschornbausteine / Leerschächte

Industrie- und Gewerbeanlagen

Zubehör / Abdichtungen

u. v. m.

UNSER LIEFERPROGRAMM

PROFITIEREN SIEVON 30 JAHREN ERFAHRUNG!

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Service oder unseren Produkten?

Melden Sie sich gerne bei uns!

Tel.: 09181 / 26533-0 oder per Mail: info@schornsteintechnik-neumarkt.de

Unter www.schornsteintechnik-neumarkt.de finden Sie unsere Ansprechpartner und unseren Shop!
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