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Schwarze Exzellenz im Rampenlicht:'i
prasentieren unser neues doppelwandiges
Schornsteinsystem DW Neo Schwarz.
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Schornsteintechnik
Neumarkt




DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-NEO SCHWARZ MIT 25 MM ISOLIERUNG

EINSATZBEREICH - Kurze Lieferzeit

« Formschone Klemmbander

inkl. Verbindung
« Leichte Montage

s Alle Bauteile inklusive
70 mm Breitem Klemmband!

TECHNISCHE DATEN

Oberflache Graphitschwarz matt RAL 9011 MB
Eloverzinkt (MB=feinstrukturiert)

Material innen L 99 / Edelstahl

Materialstarke

jeinnen und aul3en je0,5mm

Mineralische Isolierung 25 mm Starke

Leistungserklarung 91340016 DOP 2023-11-17

o | Unser gesamtes Produktsortiment
konnen Sie ganz einfach

DW NEO SCHWARZ BASISPAKET
Ablauf seitlich

Durchmesser  Artikelnummer Preis
0130 mm NEO-SCH-130-002 | 699,00€ | bestehend aus:
3150 mm NEO-SCH-150-002 | 796.00€ | |XFuBplatte mit Ablauf seitlich
G180mm | NEO-SCH180-002 | g30,00¢ | | Reinigungsoffnung mitES Ture

1 x FeuerungsanschluB Abgang 90°
@200 mm NEO-SCH-200-002 859,00 € 1x M(jndungsabscthB

DW NEO SCHWARZ BASISPAKET
Ablauf unten

Durchmesser Artikelnummer Preis
130 mm NEO-SCH-130-002-U | 669,00€ = bestehend aus:
0150mm | NEO-SCH-150-002U  729.00€ | X FuBplatte mit Ablauf unten
0180mm | NEOSCH-180.002.U  78900€ | XReinigungsbffnung mit ES Tire

1 x Feuerungsanschlu8 Abgang 90°
D200mm | NEO-SCH-200-002-U | 839,00€ | 1y MiindungsabschiuB

Seite 2 Frachtkosten siehe Frachtkostentabelle - Technische Anderungen vorbehalten - Alle Preise zzg|. gesetzlicher Mwst.



DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-NEO SCHWARZ MIT 25 MM ISOLIERUNG

Schornsteintechnik
Neumarkt

DW NEO SCHWARZ GRUNDPAKET

Gesamtlange ca.5m
Ablauf seitlich

@

bestehend aus:

1 x FuBBplatte mit Ablauf seitlich

1 x Reinigungsoffnung mit ES Tiire Durchmesser Artikelnummer Preis

1x FeuerungsanschluB Abgang 90° 0130 mm NEO-SCH-130-001 | 1.499,00 €

‘1‘ X EA?h'Z'eme"; “:308’“’“ 0150mm | NEO-SCH-150-001  1.699,00€
X Huncungsabschi 0180mm | NEO-SCH-180-001 | 1.829,00¢€

1x Rohr 500 mm mit

integriertem Doppelwandfutter 0200mm | NEO-SCH-200-001 | 1.999,00€

DW-NEO SCHWARZ GRUNDPAKET
Gesamtlange ca.5m
Ablauf unten

bestehend aus:
1 x FuBplatte mit Ablauf unten

1]

1 x Reinigungsoffnung mit ES Tiire Durchmesser  Artikelnummer Preis

1x FeuerungsanschluB Abgang 90° 0130mm | NEO-SCH-130-001-U | 1.459,00€
4xRohrelement 1000 mm 0150mm | NEO-SCH-150-001-U  1.659,00€
1 i nguh”rdS‘:)';)g:: :]S;:‘i't”'; 0180mm | NEO-SCH-180-001-U  1.779,00€
integriertem Doppelwandfutter 0200mm | NEO-SCH-200-001-U | 1.946,00 €

o XX-NEO-SCH-020 XX-NEO-SCH-021 XX-NEO-SCH-022
=

Wandkonsole

Innenrohr @
Max. Wand
abstand in mm
Innenrohr @
Max. Wand

abstand in mm
Innenrohr @

abstand in mm

Linge  Artikelnummer  Preis 130 155 130 305 130 555
350 mm | XX-NEO-SCH-020 & 149,90€ 150 135 150 285 150 535
500 mm | XX-NEO-SCH-021 | 168,50 € 180 108 180 255 180 505
750 mm | XX-NEO-SCH-022 | 209,90 € 200 85 200 235 200 485

« Shop « Frachtkostentabelle

« Preislisten « Versand / Riickversand

« Broschiiren « Ansprechpartner

« Dokumente « AGBs

+ Social-Media-Kanale «uvm.

Frachtkosten siehe Frachtkostentabelle « Technische Anderungen vorbehalten - Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mwst. Seite 3



DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-NEO SCHWARZ MIT 25 MM ISOLIERUNG

= & S '
Rohrelement
FuBplatte FuBplatte mit integr. Wandfutter Rohrelement Rohrelement Rohrelement
Ablauf seitlich Ablauf unten 500 mm 1000 mm 500 mm 250 mm
0130 mm NEO-SCH-130-020 |  NEO-SCH-130-021 NEO-SCH-130-040 NEO-SCH-130-030 | NEO-SCH-130-035 | NEO-SCH-130-036
159,90 € 109,90 € 184,90 € 169,90 € 92,90 € 68,10 €
3150 mm NEO-SCH-150-020 |  NEO-SCH-150-021 NEO-SCH-150-040 NEQ-SCH-150-030 | NEO-SCH-150-035 | NEO-SCH-150-036
181,90 € 113,50 € 209,90 € 189,90 € 109,90 € 75,60 €
0180 mm NEO-SCH-180-020 |  NEO-SCH-180-021 NEO-SCH-180-040 NEO-SCH-180-030 | NEO-SCH-180-035 | NEO-SCH-180-036
214,80 € 131,90 € 214,90 € 214,60 € 128,90 € 84,40 €
0200 mm NEO-SCH-200-020 |  NEO-SCH-200-021 NEO-SCH-200-040 NEO-SCH-200-030 | NEO-SCH-200-035 | NEO-SCH-200-036
222,80 € 145,90 € 229,90 € 239,90 € 132,80 € 91,60 €
l LY
FuBplatte FuBplatte
. offen fiir fiar Schg.rnsteinkopf— Reinigungsoffnung | Reinigungsoffnung rund | Feuerungsanschluss | Feuerungsanschluss
Zwischenabstiitzung verlangerung mit ES Tiire bis 450°C Abgang 90° Abgang 87°
Einschub rund bis 1,5 m fiir Festbrennstoffe
0130 mm NEO-SCH-130-022 | NEO-SCH-130-021-1 NEO-SCH-130-023 NEQ-SCH-130-024 NEO-SCH-130-025 | NEO-SCH-130-025-1
113,90 € 113,90 € 329,80 € 305,70 € 269,80 € 269,80 €
0150 mm NEO-SCH-150-022 | NEO-SCH-150-021-1 NEO-SCH-150-023 NEO-SCH-150-024 NEO-SCH-150-025 | NEO-SCH-150-025-1
126,10 € 124,80 € 339,90 € 369,90 € 279,90 € 279,90 €
0180 mm NEO-SCH-180-022 | NEO-SCH-180-021-1 NEQ-SCH-180-023 NEQ-SCH-180-024 NEO-SCH-180-025 | NEO-SCH-180-025-1
147,30 € 146,30 € 351,90 € 395,10 € 292,60 € 292,60 €
0200mm NEO-SCH-200-022 | NEO-SCH-200-021-1 NEO-SCH-200-023 NEQ-SCH-200-024 NEO-SCH-200-025 | NEO-SCH-200-025-1
156,70 € 156,90 € 392,50 € 399,90 € 299,90 € 299,90 €
* X
- ’
' 2 Stk. Edelstahl Dachhaken
Ubergangsstiick DW - EW Ubergangsstiick DW - EW Wandrosette 2ur Befestigung von
Ubergang glatt mit integriertem Doppelwandfutter Abspannungen
Preis/Artikelnr. Ubergaa::;%von 2 Preis/Artikelnr. | Ubergang von 0 auf @ Preis/Artikelnr.
NEO-SCH-130-039 @130auf @ 130 mm NEQ-SCH-130-092
¢ 130 mm 68,90 € 0 130auf @120 mm 28,80 €
NEO-SCH-150-039 NEO-SCH-150-092 XX-150-097
0150 mm 69,90 € 150 auf @ 120 mm aFfAnfrage ©150 auf @ 130 mm 29,80 € 129,90 €
NEO-SCH-180-039 feferbarab NEO-SCH-180-091
ediiaed _ April Bouiited
¢ 180 mm 73.90 € p @180 auf @ 130 mm 3150 €
0200mm NEO-SCH-200-039 NEO-SCH-200-091
77,80 € 34,50 €
Seite 4 Frachtkosten siehe Frachtkostentabelle « Technische Anderungen vorbehalten - Alle Preise zzg|. gesetzlicher Mwst.




DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-NEO SCHWARZ MIT 25 MM ISOLIERUNG

Schornsteintechnik

Neumarkt

Bogen 90° Bogen 87° Bogen 90° Bogen 87° 3-Punkt Abspannschelle
ohne RV ohne RV mit Reinigungsklappe | mit Reinigungsklappe
0130 mm NEO-SCH-130-050 NEO-SCH-130-050-1 NEO-SCH-130-051 | NEO-SCH-130-051-01 NEO-SCH-130-093
239,90 € 269,90 € 349,90 € 349,90 € 46,30 €
0150 mm NEO-SCH-150-050 NEO-SCH-150-050-1 NEO-SCH-150-051 | NEO-SCH-150-051-01 NEO-SCH-150-093
242,50 € 279,90 € 359,90 € 359,90 € 47,10 €
0130 mm NEO-SCH-180-050 NEO-SCH-180-050-1 NEO-SCH-180-051 | NEO-SCH-180-051-01 NEO-SCH-180-093
259,90 € 302,90 € 379,90 € 379,90 € 47,90 €
0200 mm NEO-SCH-200-050 NEO-SCH-200-050-1 NEO-SCH-200-051 | NEO-SCH-200-051-01 NEO-SCH-200-093
272,90 € 314,90 € 399,90 € 399,90 € 49,90 €
Miindungsabschluss Regenhaube Wandhalter Wandhalter Wandhalter
50 mm Wandabstand starr 50 mm - 150 mm 50 mm - 250 mm
Wandabstand verstellbar Wandabstand verstellbar
0130 NEO-SCH-130-060 NEO-SCH-130-063 NEQ-SCH-130-064 NEQ-SCH-130-064-1 NEQ-SCH-130-064-2
m 48,90 € 76,90 € 48,90 € 98,90 € 116,30 €
4150 mm NEO-SCH-150-060 NEO-SCH-150-063 NEO-SCH-150-064 NEO-SCH-150-064-1 NEO-SCH-150-064-2
49,90 € 85,80 € 51,80 € 99,90 € 119,90 €
0180 NEO-SCH-180-060 NEO-SCH-180-063 NEQ-SCH-180-064 NEQ-SCH-180-064-1 NEQ-SCH-180-064-2
mm 52,20 € 88,60 € 52,90 € 102,90 € 122,90 €
0200 NEO-SCH-200-060 NEO-SCH-200-063 NEO-SCH-200-064 NEQ-SCH-200-064-1 NEQ-SCH-200-064-2
mm 59,90 € 94,90 € 53,60 € 106,90 € 128,90 €
Wandhalter Bauteile f. Wandhalter Verlangerung Verlangerung Edelstahl
250 mm - 360 mm ab 250 mm Wandhalterteile Wandhalterteile Sparrenhalter
Wandabstand verstellbar Wandabstand 1000x30x30 mm 500x30%30 mm 500 mm - 900 mm
5130 NEQ-SCH-130-064-3 NEQ-SCH-130-064-4 NEO-SCH-130-091
mm 159,90 € 112,90 € 123,90 €
0150 NEO-SCH-150-064-3 NEO-SCH-150-064-4 NEO-SCH-150-091
mm 163,90 € 113,90 € XX-NEO-SCH-026 XX-NEO-SCH-025 126,90 €
99,90 € 71,50 €
0180 NEQ-SCH-180-064-3 NEQ-SCH-180-064-4 NEO-SCH-180-091
mm 169,90 € 115,90 € 133,90 €
0200 NEO-SCH-180-064-3 NEO-SCH-200-064-4 NEO-SCH-200-091
mm 174,50 € 119,90 € 136,90 €

Frachtkosten siehe Frachtkostentabelle - Technische Anderungen vorbehalten - Alle Preise zzql. gesetzlicher Mwst.
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DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-NEO SCHWARZ UND HOTSCHOTT

Satz Abspannstangen Satz Abspannstangen
o o o Edelstahl Edelstahl
Bogen15 Bogen 30 Bogen45 bis 3,0 m verstellbar bis 4,0 m verstellbar
0130 mm NEO-SCH-130-045 NEO-SCH-130-046 NEO-SCH-130-047 NEO-150-095 NEO-150-095-1
92,90 € 104,90 € 109,90 € 312,50 € 415,90 €
0150 mm NEO-SCH-150-045 NEO-SCH-150-046 NEO-SCH-150-047 _
112,80 € 114,90 € 119,90 € = Pt
0180 NEQ-SCH-180-045 NEO-SCH-180-046 NEO-SCH-180-047 - v
mm 119,90 € 124,90 € 129,90 € Abspannseil-Set
0200 mm NEO-SCH-200-045 NEO-SCH-200-046 NEO-SCH-200-047 Z-09-80
126,90 € 129,90 € 139,90 € 87,90 €
o0
BIS 250°COBERFLACHENTEMPERATUR
D (&
= =
— —
(&5 (.
Ll Ll
= =
I = MITTYVEK KLEBEKRAGEN - - MIT FALTENBALG
J ()
T T
a a
o) NICHT ALS DACHDURCHFUHRUNG GEEIGNET o) TECHNISCHE DATEN
(e LN
o v HotSchott Abdichtungsmanschette < Verarbeitungstemp.: ab 4°C
) v’ Zum Abdichten der Gebaudehiille b Temperaturbest. Tiille: -20°C bis +250°C
(aa] v |deal bei Blower-Door-Test aal Temperaturbest. Kragen: -20°C bis +100°C
HOTSchott 7°-35°: RGD 100 RGD 125 RGD 150 RGD 180 RGD 200 RGD 230 RGD 250
passent flrlmen-— 1100 _100mm | 125-135mm | 150-165mm | 180-195mm | 200-25mm | 230-45mm | 250-270mm
urchmesser:
Klebekragen: 320x320 mm 320x320 320x320 400x400 mm 400x400 mm 580x580 mm 580x580 mm
Artikelnummer: 60-06-74 80-06-74 110-06-74 DWL-130-161 DWL-150-161 DWL-180-161 DWL-200-161
Preis: 81,20 € 93,80 € 109,90 € 122,90 € 129,70 € 141,20 € 149,50 €
HOTSchott 30-45°: FRGD 100 FRGD 150 FRGD 180 FRGD 200 FRGD 230 FRGD 250
Innendurchmesser: 100-125 mm 150-165 mm 180-200 mm 200-220 mm 230-245 mm 250-270 mm
Klebekragen: 350 x 350 mm 350x 350 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 580 x 580 mm 580 x 580 mm
Artikelnummer: 60-06-74-1 110-06-74-1 DWL-130-161-45 DWL-150-161-45 DWL-180-161-45 DWL-200-161-45
Preis: 100,90 € 139,90 € 157,90 € 159,90 € 179,80 € 195,80 €
Seite 6 Frachtkosten siehe Frachtkostentabelle « Technische Anderungen vorbehalten - Alle Preise zzg|. gesetzlicher Mwst.




NACHHALTIGE DACHDURCHFUHRUNG ECO GREEN

Schornsteintechnik
Neumarkt

ECO GREEN

NACHHALTIGE DACHDURCHFUHRUNG

Somit haben wir eine nachhaltige Alterna-
tive zu den herkdmmlichen Dachdurchfiih-
rungen entwickelt. Diese lassen sich, dank
Elastomere-Schiirzen, ideal in den Recy-
cing-Kreislauf zuriickfiihren.

Lange Zeit waren Dachdurchfiihrungen mit
Bleischiirzen der Standard zum Abdichten
von Durchbriichen in Dachern. Solche Dach-
durchfiihrungen setzen allerdings Schad-
stoffe frei.

Die immer grolBer werdende Nachfrage nach
alternativen Baustoffen im Privat- und Ge-
werbebau hat auch die Schornsteintechnik
Neumarkt zum Anlass genommen, um ein
konventionelles Produkt neu zu gestalten.

GroBziigige SchiirzengroBe
«  Hitzebesténdig Farben:
Typ,ECO GREEN“ .
)P . UV-Bestindig BSW  Schwarz
BLEIERSATZ Funktionalitat, Dichtigkeit und BTR Terrakotta
Einbindung wie Bleischiirze
e
S Dachdurchfiihrung Dachdurchfiihrung Dachdurchfiihrung Dachdurchfiihrung
n;‘ § +Eco Green” 5°-15° »+Eco Green” 16°-25° »Eco Green” 26°-35° +Eco Green” 36°-45°
g e, Elastomere / Bleiersatz Elastomere / Bleiersatz Elastomere / Bleiersatz Elastomere / Bleiersatz
g :._E’ Terrakotta / Schwarz Terrakotta / Schwarz Terrakotta / Schwarz Terrakotta / Schwarz
D =
g inkl. Regenkragen inkl. Regenkragen inkl. Regenkragen inkl. Regenkragen

=2
_
w
o

NEQ-SCH-130-(Farbe)

NEO-SCH-130-(Farbe)-1

NEO-SCH-130-(Farbe)-2

NEO-SCH-130-(Farbe)-3

349,90 € 349,90 € 367,90 € 378,90 €

0150 NEO-SCH-150-(Farbe) NEO-SCH-150-(Farbe)-1 NEO-SCH-150-(Farbe)-2 NEO-SCH-150-(Farbe)-3
379,90 € 389,90 € 399,90 € 414,90 €

0180 NEO-SCH-180-(Farbe) NEO-SCH-180-(Farbe)-1 NEO-SCH-180-(Farbe)-2 NEO-SCH-180-(Farbe)-3
399,90 € 411,90 € 423,90 € 437,90 €

0200 NEO-SCH-200-(Farbe) NEO-SCH-200-(Farbe)-1 NEO-SCH-200-(Farbe)-2 NEO-SCH-200-(Farbe)-3
413,90 € 424,90 € 438,90 € 449,90 €

UNSER VIELFALTIGES LIEFERPROGRAMM

B Leichtbauschornsteine / Leerschachte
B Industrie- und Gewerbeanlagen

B Kunststoffabgas-Anlagen

B Einwandiges Edelstahlsystem

Doppelwandige Schornsteinsysteme
B Abdichtungen

B Zubehor
B Sonstiges

Seite7



WAND-, DECKEN UND DACHDURCHFUHRUNG )
FUR DOPPELWANDIGE SCHORNSTEINSYSTEME // ZUBEHOR

IDEAL FUR HOLZBAUWEISE!
DIE KURZBARE WAND- DECKEN UND DACHDURCHFUHRUNG, DIE SICH DEN BEDURFNISSEN ANPASST!

Hauser in Holzbauweise erfreuen sich
einer steigenden Beliebtheit.

Bei ihrer Errichtung ist jedoch dem Brandschutz
erhohte Aufmerksamkeit zu widmen. Besondere
SchutzmaBnahmen sind vor allem dann zu
treffen, wenn eine Heizungsanlage oder ein
Ofen installiert werden soll.

Das gilt in erster Linie, wenn der Anschluss des
Warmeerzeugers an den Schornstein durch die
Wand erfolgt. In diesem Fall schafft die Wand-,
Decken- und Dachdurchfiihrung hdchste
Sicherheit. Sie kommt iiberall dort zum
Einsatz, wo die Abgasleitung durch Bauteile
aus brennbaren Materialien gefiihrt wird. Sie
erreicht aufgrund ihrer Ausstattung mit einem

neuartigen Glasfaserddimmstoff eine mehr-
fach hdhere Isolierwirkung als herkommliche
Materialien, wie beispielsweise mineralische
Steinwolle.

Eine spezielle Zusammensetzung erlaubt die
Verringerung des Abstandes zu den brennbaren

Bauteilen auf 80 mm im Gegensatz zu den
sonst vorgeschriebenen 200 mm. Sie ist vom
Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlinunter
der Nr. Z-7.4-3408
bauaufsichtlich zugelassen und bietet damit
gepriifte Sicherheit.

HINWEIS: Die max. Lange einer einzelnen
Wand-, Decken- und Dachdurchfiihrung
darf 460 mm nicht iiberschreiten!

WANDDURCHFUHRUNG RUND PASSEND FUR DW NEO / DW LIGHT

@ DW-Light Innen AuBen Lange Lange Lange Lange Lange 1000 mm
Innen in mm @-mm 0-mm 120 mm 240 mm 360 mm 1000 mm ohne Frontplatten
0130 mm 309,90 € 496,10 € 688,80 € 1.476,00 € 1.117,00 €
Art-N: 190mm 360 mm 103-002-010 103-002-020 103-002-030 103-002-040 103-002-040-1
0150 mm 354,40 € 523,30 € 709,90 € 1.549,00 € 1.190,00 €
Art-Ar: 210mm 380mm 103-002-011 103-002-021 103-002-031 103-002-041 103-002-041-1
(160 mm 354,60 € 523,30 € 709,90 € 1.549,00 € 1.298,00 €
Art-N: 220 mm 390 mm 103-002-012 103-002-022 103-002-032 103-002-042 103-002-042-1
0180 mm 395,40 € 551,10 € 772,40 € 1.697,00 € 1.298,00 €
Art N 240mm A10mm 103-002-013 103-002-023 103-002-033 103-002-043 103-002-043-1
(200 mm 423,60 € 578,40 € 826,30 € 1.845,00 € 1.486,00 €
Art-N: 260mm 430 mm 103-002-014 103-002-024 103-002-034 103-002-044 103-002-044-1
0250 mm 567,00 € 876,00 € 971,70 € 2.287,40 € 1.919,00 €
Art.-Nr.: 310 mm 480 mm 103-002-015 103-002-025 103-002-035 103-002-045 103-002-045-1
Inkl. 1x Frontplatte inkl. 4 x Platten
0 DW-Light Innen AufRen Lange P
Innen in mm @-mm @-mm 460 mm L:. ’
0130 mm 1.114,00 € @
Art.-Nr.: 130mm 40 mm 103-002-050 @ =
3150 T Rohrmanschette Rohrmanschette Silik Schamottkleb
mm 175, Square Square ) ilikon Schamottkleber
Art-Nr: 210 mm 460 mm 103-002-051 Faserzementwelldach Metalldach Dusenkartusche 310 ml |  Diisenkartusche 310 ml
0160 mm 1.205,00 € Art.-Nr.: Nrs Art.-Nr.: N
220 mm 470 mm ’ rt.-Nr.: Art.-Nr.: 108 Art.-Nr.:
At 103-002-052 103-001-081  103-001-080 | 103-001-062 103-001-061
schwarz
0180 mm 1.264,00 €
AN 240 mm 490 mm TR 589,00 € 589,00 € 21,70 € 17,20€
0200 1.328,00 € g e
mm 229, 103-001-063 -
Art N 260mm >10mm 103-002-054 weiB
@250 mm 310 mm 560 mm 1.478,00 € 21,70€
Art.-Nr.: 103-002-055
. inkl.1 x Frontpl
Seite 8 kT frontplate Frachtkosten siehe Frachtkostentabelle « Technische Anderungen vorbehalten - Alle Preise zzg|. gesetzlicher Mwst.




BLENDEN

Schornsteintechnik
Neumarkt

()
Untersichtbl. Untersichtbl. Untersichtsbl. Deckenbl. f. Deckenbl. f.
Zu unseren Kanalen 0-30° 31-45° 1-65° Hinterliiftung 0° Hinterliiftung 1-65°
zweiteilig hinterliiftet | zweiteilig hinterliiftet zweiteilig einteilig einteilig
0130mm NEO-SCH-130-100 NEO-SCH-130-101 NEO-SCH-130-102 NEO-SCH-130-103 NEO-SCH-130-104
149,90 € 157,90 € 109,90 € 128,70 € 138,30 €
0150 mm NEO-SCH-150-100 NEO-SCH-150-101 NEO-SCH-150-102 NEO-SCH-150-103 NEO-SCH-150-104
151,90 € 162,40 € 123,70 € 132,90 € 142,50 €
0180 mm NEO-SCH-180-100 NEO-SCH-180-101 NEO-SCH-180-102 NEO-SCH-180-103 NEO-SCH-180-104
151,90 € 166,90 € 127,90 € 136,90 € 146,50 €
0200 mm NEO-SCH-200-100 NEO-SCH-200-101 NEO-SCH-200-102 NEO-SCH-200-103 NEO-SCH-200-104
155,20 € 171,40 € 129,60 € 142,50 € 152,40 €
Deckenbl. f. Deckenbl. f. Wand-/ Decken- Wand- / Decken- Wand- / Decken- Deckenbl.
Hinterl. 0° Hinterl. 1-65° blende 0° blende 0-30° blende 31-45° 1-65°
zweiteilig zweiteilig zweiteilig zweiteilig zweiteilig einteilig
0130 mm NEO-SCH-130-105 NEO-SCH-130-106 NEO-SCH-130-107 NEO-SCH-130-108 NEO-SCH-130-109 NEO-SCH-130-111
142,50 € 152,20 € 97,30 € 79,90 € 93,20 € 93,20 €
0150mm NEO-SCH-150-105 NEO-SCH-150-106 NEO-SCH-150-107 NEO-SCH-150-108 NEO-SCH-150-109 NEO-SCH-150-111
156,20 € 168,50 € 110,90 € 80,90 € 97,30 € 97,50 €
0180 mm NEO-SCH-180-105 NEO-SCH-180-106 NEO-SCH-180-107 NEO-SCH-180-108 NEO-SCH-180-109 NEO-SCH-180-111
158,90 € 172,60 € 113,70 € 84,90 € 101,40 € 101,40 €
0200 mm NEO-SCH-200-105 NEO-SCH-200-106 NEO-SCH-200-107 NEO-SCH-200-108 NEO-SCH-200-109 NEO-SCH-200-111
175,30 € 189,90 € 129,90 € 91,80 € 106,80 € 106,80 €

Profis durch:
Jahrelange

WIR BERATEN SIE GERNE!

Berufserfahrung &
regelmafigen
Schulungen!

Unsere

Kontaktdaten

G +49(0)9181/26533-0

9 info@schornsteintechnik-neumarkt.de

@ www.schornsteintechnik-neumarkt.de

Seite 9
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PRODUKTINFORMATION DW NEO SCHWARZ

PRODUKTINFORMATION

»Anforderungen an Metall-Abgasanlagen Teil 1:
Bauteile fiir Systemabgasanlagen” DIN EN 1856-1:2009

Herstelleridentifikation:

Produktbezeichnung:
(Handelsname)

Benannte Stelle:
Name und Funktion des Verantwortlichen:

Modell Begleitdokumente

SCHORNSTEINTECHNIK NEUMARKT GmbH
Mussinanstrale 63
D-92318 Neumarkt

DW NEO SCHWARZ
(doppelwandige Systemabgasaniage mit 25 mm Wéarmedémmung)

TOV SUD Industrie Service GmbH
Thomas Kosmehl Geschéftsfihrer

1. | Metall-System- EN 1856-1 | T450 | N1

abgasanlage

Produktbeschreibung

Normennummer

Temperaturklasse

Druckklasse

Kondensatbestandigkeit

W | v2-L99050 | G8O

(W: feucht / D: trocken)

Mehrschalige Abgasanlage, doppelwandige
Ausfihrung, feuchteunempfindlich/ru3brand-
bestandig, mit 25 mm Wé&rmeddmmung, beluftet
uber die gesamte Lénge, ohne Verkleidung.
Klemmband erforderlich. Funktion im Unterdruck
(Ol, Gas, Festbrennstoff)

80 - 300

Abschnitt einer Metall-Systemabgasanlage Mehrschalig

Druckfestigkeit:
Héchstlast (siehe Montageanleitung)

Stromungswiderstand:

Mittlere Rauhigkeit: 1,0 mm,
Zeta-Werte (siehe Montageanleitung)
nach DIN EN 13384-1

Warmedurchlasswiderstand:
Modell 1: >0,26 m*K/W

Biegefestigkeit:
Schrager Einbau:
maximale Ldnge zwischen zwei Stiitzen 3 m bei 90°

Zugfestigkeit:
Siehe Montageanleitung

Korrosionsbestandigkeit

Werkstoffspezifikation

Windlast: freistehendes Ende iiber der letzten Halterung:
<3 m bis @300 mm (in Wandstérke 0,5 mm)

des Innenrohres
RuRbrandbestandigkeit

Maximaler Abstand senkrechter Befestigungen: 4 m

Frost-Tauwechselbestéandigkeit: Ja

(G:ja/O: nein) und
Abstand zu brennbaren
Baustoffen (mm)

Nenndurchmesser (@)

Reinigung:
Die Abgasanlage darf nur mit Reinigungsgeréten aus
Kunststoff oder nicht rostenden Edeistahl gereinigt werden.

(Innenrohr) in mm

0036

EN 1856-1

3

0036

ZUR GESAMTEN
LEISTUNGSERKLARUNG
EINFACH EINSCANNEN

91340 017 DOP 2023-11-17

EN 1856-2
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91340 016 DOP 2023-11-17

Systemabgasanlage Typ DW NEO SCHWARZ
flue gas system type DW NEO SCHWARZ

@80-300
T450 - N1 -W-V2- L99050 - G80

(25 mm Dammung / insulation)

zertifiziert 2023
Verbindungsstiick Typ DW NEO SCHWARZ
connecting pipe type DW NEO SCHWARZ
&80-300
T450-N1-W-V2-1L99050- G170 M
zertifiziert 2023

Frachtkosten siehe Frachtkostentabelle « Technische Anderungen vorbehalten - Alle Preise zzg|. gesetzlicher Mwst.



DATENBLATT

Schornsteintechnik
Neumarkit

ZUR BERECHNUNG VON SCHORNSTEINABMESSUNGEN NACH EN 13384-1

lhre Angaben:

Firma / Anschrift Kd-Nr.:
Tel.-Nr.:
Projekt E-Mail:

Angaben Schornstein:

[ ]Sanierung []AuBen am Gebiude Wangenstike —__ mm LichteWeite _ x
[ ] Mauerwerk [ Ischamotte [ ] Beton WirksameHohe:s _ m Sanierungslange
Umlenkung (Schrdgfibrung) _ x  Knickje ° Lange des gezogenen Stiickes
Anteil Schornsteinim Freie” % imKaltbereich® %
Miindungswiderstande: [ JKamindach [ ] Regenhaube
Bei Sanierung: Hinterliiftung [ja [ nein Warmedimmung [ Jja [ nein
Angaben Warmeerzeuger: Angaben Verbindungsstiick:
Hersteller: WirksameHohe>  — mm  Gestreckte Lange*
Kesseltyp: Material: [_]Edelstahl [ Stahl [ ]FAL []
[ ] Gas-Geblise [ ]01-Geblase [ Festhrennstoffe Materialstirke: [ _]0,6mm [ ]1,0mm
[ ] Gas-Atmosph. [] 61-Verdampf. [ ] offener Kamin Umlenkungen (Bdgen)® X Knick je
[ ] Gas-Brennw. [ ] 01-Brennw. [ ] Pellet Schomsteinfiihrung: L8 [ a5
[ erdgas [ Fiissigaas [ Stadtgas Angaben Nebenluftvorrichtung:
[ Inein [ ja [ ] im Verbindungsstiick
Teillast Volllast
o [_Jim Schornstein [ oberhalb Feuerung
Nennwarmeleistung kw
dedruce [ unterhalb Feuerung
Notw. Forderdruc
Schalldampfer: ~ [_Inein [ja Typ:
Vorh. Forderdruck? Pa
Lage der Miindung: Hohe iiber First mind. 40 cm L]
(0, Gehalt Vol.%
? Aufstellraum:
Abgasmassenstrom ko/s Hahe iber Dach min. 1,0 m im 90° Winkel:
Durchmesser Dachneigung:
Abgasstutzen mm Sonstiges:
Abgastemperatur °C
GeoditischeHshe __ m  Kiistenregion [ Jja [ ] nein

'Zugbedarf des Warmeerzeugers

2Uberdruck, den der Warmeerzeuger im Abgasstutzen erzeugen kann (z.B. Brennwertkessel)
3Hohendifferenz zwischen Abgasstutzen bis zum Schornstein

“Lange der ges. Abgasfiihrung bis zum Schornstein

5 Anzahl von Bdgen und Grade (°) (Starr- oder Segmentbogen)

§Schornsteineinfiihrung bis Schornsteinmiindung Oder per E-Mail

"Prozentualer Anteil Schornstein im Freien . q .
#Kaltbereich = unbeheizter Bereich des Dachraumes info@schomsteintechnik-neumarkt.de

Senden Sie uns das Formular per Fax
+49(0) 9181-26533 30
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WIR SIND IHR KOMPETENTER PARTNER

SCHORNSTEINTECHNIK NEUMARKT GMBH

Q© MussinanstralSe 63, D-92318 Neumarkt
O (+49)09181/26533-0
) (+49) 09181/ 26533-30

© info@schornsteintechnik-neumarkt.de
@® www.schornsteintechnik-neumarkt.de

UNSER VIELFALTIGES LIEFERPROGRAMM

Kunststoffabgas-Anlagen

B Einwandiges Edelstahlsystem

B Doppelwandige Schornsteinsysteme
Leichtbauschornsteine / Leerschachte
Industrie- und Gewerbeanlagen

B Zubehor
Abdichtungen

. Schornsteintechnik
Sonstiges Neumarkt




