Montageanleitung Wand,- Decken- und Dachdurchfiihrung

1. Erstellung der Wand,- Decken- und Dachaussparung:
Das Brandschutzelement kann als Schablone genutzt werden.
Durch anhalten an die Wand, die Decke oder das Dach wird
die Grofe der Aussparung festgelegt.

2. Nachdem die Aussparung erstellt ist kann das Liingenmaf}
des Brandschutzelements ermittelt werden. Bei einem
Schriigdach muss das Brandschutzelement an die Dachschriige
angepasst werden.

3. Das Kiirzen des Brandschutzelementes erfolgt mit einem
scharfen Messer ohne Verzahnung. Es ist zu empfehlen,
geeigneten Atemschutz zu tragen.

WICHTIG! Beim Schneiden des Brandschutzelements
ist ein passendes Rohr einzufiihren, um die
Formbestindigkeit des Brandschutzelements zv
erhalten.

Deckendurchfiihrung:
Punkt 1 — 3 siehe links, danach:

9. Bei der mitgelieferten Vermiculiteplatte muss der
angezeichnete Ausschnitt ausgesiigt werden.

10. Bevor die Abgasleitung durch die Decke gefiihrt wird,
muss die untere Vermiculiteplatte aufgeschoben und befestigt
werden.

11. Die Abgasleitung durch die Decke fihren und das
Brandschutzelement sowie eine Blende oder obere
Vermiculiteplatte aufschieben und befestigen.

12. Die Vermiculiteplatte kann eingelassen oder aufgesetzt
werden.

13. Sollte zwischen Rohr und Brandschutzelement ein Luftspalt
sein, muss dieser vor Befestigung der Blende oder oberen
Vermiculiteplatte mit nichthrennbarem Material ausgefillt
werden.

14. Montage der restlichen Abgasleitung
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Dachdurchfishrung:
Punkt 1 — 3 siehe links, danach:

15. Rohrausschnitt in die Vermiculiteplatte schneiden. Der
Ausschnitt muss an die Schriige des Daches angepasst werden.
Hierzu kann das zurechtgeschnittene Brandschutzelement als
Schablone benutzt werden.

16. Bevor die Abgasleitung durch das Dach gefiihrt wird,
muss die untere Vermiculiteplatte aufgeschoben und befestigt
werden.

17. Die Abgasleitung durch das Dach fihren und das
Brandschuizelement sowie die tiufere Dachdurchfiihrung auf
das Abgasrohr aufschieben und befestigen.

18. Sollte zwischen Rohr und Brandschutzelement ein Luftspalt
sein, muss dieser vor Befestigung der dufleren
Dachdurchfiihrung mit nichtbrennbarem Material ausgefillt
werden.

19. Montage der restlichen Abgasleitung.
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Wanddurchfiihrung:
4. Nachdem die waagerechte DW Abgusleitung auBen Abgasleitung Rosette
montiert ist, kann
1. die Rosette sowie
2. das Brandschuizelement Wand
auf die waagerechte DW Abgasleitung auBen aufgeschoben
werden. Brandschutzelement

5. Bei der mitgelieferten Vermiculiteplatte muss der
angezeichnete Ausschnitt ausgesdgt werden.

6. Danach ist die mitgelieferte Vermiculiteplatte innen
anzubringen. Die Vermiculiteplatte kann eingelassen oder
aufgesetzt werden.

7. Sollte zwischen Rohr und Brandschutzelement
ein Luftspalt sein, muss dieser mit nichtbrennbaren Materialien
ausgefillt werden.

8. Als letztes muss die Rosette im AuBenbereich befestigt
werden.

Vermiculite-Platte aufgesetzt
oder eingelassen
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Zum Kessel

Verbindungsleitung




Wand-, Decken- und Dachdurchfishrung

Luftdichte Ausfiihrung

Schornsteintechnik
Neumarkt

Zur Verwendung als luftdichte Abgasleitungsdurchfihrung (Brandschutzelement) hei Neubauten, Gebduden mit Liftungsanlage, Niedrigenergie- und
Passivhiiusern. Die Durchfilhrung bietet einen luftdichten Abschluss mit der Luftsperrschicht (Dampfsperre) der Gebiiudehiille, um die vorgesehenen
Luftwechselraten (n50-Wert) bei Luftdichtigkeitsmessungen bzw. Blower-Door-Tests zu erreichen.

Montageanleitung

1. Erstellung der Wand-, Decken- und Dach-
aussparung:

Das Brandschutzelement kann als Schablone genutzt
werden. Durch anhalten an die Wand, die Decke oder
das Dach wird die Position und GréBe der Aussparung
festgelegt.

2. Nachdem die Aussparung erstellt ist, wird das Lén-
genmaf des Brandschutzelements ermittelt. Bei einem
Schriigdach muss das Brandschutzelement an die Dach-
schriige angepasst werden (siehe Hinweis).

3. Das Kiirzen des Brandschutzelements erfolgt mit
einem scharfen Messer ohne Zahnung. Ein geeigneter
Atemschutz ist bei den Schneidarheiten zu tragen.

Wichtig!

Beim Schneiden des Brandschutzelements ist ein
passendes Rohr einzufilhren, um die Form des
Brandschutzelements zu erhalten.

Wanddurchfishrung:

4. Nach Montage der waagrechten DW-Abgasleitung
aufen, wird 1. die Rosette, sowie 2. das Brandschutz-
element auf die DW-Abgasleitung in die Wandausspa-
rung aufgeschoben.

5. Bei der mitgelieferten Vermiculiteplatte (je nach
Ausfihrung ist der Ausschnitt bereits werksseitig vorge-
fertigt) wird der angezeichnete Ausschnitt ausgesiigt.

6. Das mitgelieferte Edelstahlirennblech mit ange-
schweiBitem Einfiihrungsstutzen wird von innen Gber die
waagrechte DW-Abgasleitung bis auf das Brandschut-
zelement aufgeschoben. Die Dampfsperre (Folie bzw.
Klimamembran) wird wahlweise auf der Innen- oder
AuBenseite des Trennblechs iiberlappend angeschlos-
sen, hzw. dicht verklebt.

7. Der Ringspalt zwischen DW-Abgasleitung und
Trennblech mit angeschweifitem Einfihrungsstutzen
wird mit dem mitgelieferten Hochtemperaturdichistoff
abgedichtet (Silikonbasis — der Dichstoff ist nach einer
Trocknungszeit von ca. 24h voll belastbar). Die Verar-
beitungshinweise auf der Verpackung des Dichtstoffs
sind zu beachten.

8. Die mitgelieferte Vermiculiteplatte (Strahlungs-
schutzplatte) ist innen zu befestigen. Sie wird unmittel-
bar auf das Trennblech (eingelassen oder aufgesetzt)
montiert.

9. Als letztes wird die Rosette im Auflenbereich be-
festigt.

Bei der Verwendung als Decken- oder Dachdurchfish-
rung ist die Vorgehensweise der Montage des Trennble-
ches mit Dampfsperre und Vermiculiteplatte in gleicher
Art- und Weise durchzufishren.

Hinweis:

Bei Verwendung als Durchfilhrung fiir Dach-
schriigen muf} bei Bestellung die Gradzahl der
Schriige (Dachneigung) mit = 1° angegeben
werden. Der Einfihrungsstutzen und die Vermi-
cliteplatte werden passend auf Maf} gefertigt.
Die Montage erfolgt wie beschrieben.
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