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SPEZIALABDICHTUNGEN FÜR DACHAUFBAUTEN

Solarleitung einfach doppelt
2x 31x45

Manschetten
GD23 Set

Kombi-Gerätehalter
mit M10 Gewinde

Durchmesser: 31-45 mm 31-45 mm 42-55 mm
inkl. GD22 und Manschette

Klebekragen: 320x320 mm 350x560 mm 230x230 mm

Art.-Nr. schwarz: RORS1 RORS2
0023SET2 UDGH01

Art.-Nr. terrakotta: RORR1 RORR2

Preis: € 151,90 € 235,90 € 39,30 € 132,90

Manschette Kabelmanschette D1 GD21 GD22 GD23

Durchmesser: 8-12 mm 15-22 mm 25-32 mm 42-55 mm

Klebekragen: 300x200 mm 300x200 mm 300x200 mm 300x200 mm

Art.-Nr. schwarz: SD0001-S SD0021-S SD0022-S SD0023-S

Art.-Nr. terrakotta: SD0001-T SD0021-T SD0022-T SD0023-T

Preis: € 45,90 € 78,60 € 83,80 € 85,70

+

Einige Untergründe müssen mit unserem Haftprimer (S. 67) vorbehandelt werden. 
Die Untergründe müssen staub- und fettfrei, sowie trocken und tragfähig sein.

Solaranlagen, PV-Gerätehalter, Stockschrauben und Antennenmasten durchdringen das geneigte Dach.  
Die DachDicht Manschetten ermöglichen Ihnen eine professionelle Abdichtung dieser Durchdringungen.

Beständigkeit: verrottungsstabil
Temperaturbeständigkeit Tülle: -20°C bis + 80°C
Zugfestigkeit Tülle: 10,8 MpA
Dachneigung: > 10°
UV-Beständigkeit: sehr gut

BAUTEILE & TECHNISCHE DATEN SPEZIALABDICHTUNGEN FÜR DACHAUFBAUTEN
ZUR ABDICHTUNG VON DURCHDRINGUNGEN AM STEILDACH
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VERBINDUNGSLEITUNGSMATERIAL I 2,0 MM STAHLROHR

Rohrelement 1000 mm 
Ø Schwarz Grau Preis

120 4886 4885 € 71,40

130 4891 4890 € 71,40

150 4902 4901 € 71,40

180 4915 4914 € 85,30

Rohrelement 1000 mm mit Drosselklappe
Ø Schwarz Grau Preis

120 5104 5103 € 95,90

130 5109 5108 € 95,90

150 5112 5111 € 95,90

180 5121 5120 € 101,20

Rohrelement 500 mm 
Ø Schwarz Grau Preis

120 5033 5032 € 40,30

130 5036 5035 € 40,30

150 5044 5043 € 40,30

180 5055 5054 € 46,80

Lackierte Stahlrohre - geschweißt und hitzebeständig

Farbe schwarz oder grau - farbecht - einzeln in Kartons verpackt

Schornsteintechnik
Neumarkt

STANDARDBOGEN-SET

1 x Anschlussbogen mit Reinigungsklappe und Drosselklappe 
1 x Wandrosette
1 x Doppelwandfutter

Durchmesser Schwarz Grau Preis
120 mm 5474 5473 € 187,40
130 mm 5478 5477 € 187,40
150 mm 5482 5481 € 187,40

FULLFORM-SET

1 x Fullformbogen mit Reinigungsklappe 
und Drosselklappe 

1 x Wandrosette
1 x Doppelwandfutter

Durchmesser Schwarz Grau Preis
120 mm - - -
130 mm 5461 5460 € 245,20
150 mm 5463 5462 € 245,20

Rohrelement 250 mm mit Drosselklappe
Ø Schwarz Grau Preis

120 5129 5128 € 41,00

130 5134 5133 € 41,00

150 5140 5139 € 41,00

180 5152 5151 € 47,50

Rohrelement 250 mm 
Ø Schwarz Grau Preis

120 4990 4989 € 26,60

130 4993 4992 € 26,60

150 5000 4999 € 26,60

180 5008 5007 € 29,90

Rohrelement 500 mm mit Drosselklappe
Ø Schwarz Grau Preis

120 5161 5160 € 59,10

130 5166 5165 € 59,10

150 5173 5172 € 59,10

180 5187 5186 € 65,60

BAUTEILE & TECHNISCHE DATEN VERBINDUNGSLEITUNGSMATERIAL
2,0 MM STAHLROHR
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VERBINDUNGSLEITUNGSMATERIAL I 2,0 MM STAHLROHR

Reparatur Spray

Grau
ST-150-G-070

Preis
29,80 €

Schwarz
ST-150-S-070

Erweiterung Reduzierung

Ø weit - eng Schwarz Grau Preis

von 120 auf 130 mm 5589 5588 € 64,80

von 120 auf 150 mm - 5590 € 64,80

von 130 auf 150 mm 5596 5595 € 64,80

von 150 auf 180 mm 5605 5604 € 64,80

Ø weit - eng Schwarz Grau Preis

von 130 auf 120 mm 5547 5546 € 64,80

von 150 auf 120 mm 5559 5558 € 64,80

von 150 auf 130 mm 5561 5560 € 64,80

von 180 auf 150 mm 5576 5575 € 64,80

Bogen 45° mit Klappe
Ø Schwarz Grau Preis

120 4739 4738 € 79,20

130 4752 4751 € 79,20

150 4775 4774 € 79,20

180 4767 - € 86,50

Bogen 33° 
Ø Schwarz Grau Preis

120 - - -

130 - - -

150 - - -

180 8215 - € 63,40

Bogen 11°
Ø Schwarz Grau Preis

120 4649 4648 € 58,30

130 - - -

150 4655 4654 € 58,30

180 - - -

Bogen 90° mit Reinigungsöffnung
Ø Schwarz Grau Preis

120 4808 4807 € 77,80

130 4840 4839 € 77,80

150 4821 4818 € 77,80

180 4860 4859 € 92,30

Bogen 0-90° verstellbar mit Reinigungsöffnung
Ø Schwarz Grau Preis

120 5256 5255 € 85,80

130 5218 5217 € 85,80

150 5225 5224 € 85,80

180 5233 5232 € 98,80

Wandrosette 3 cm Randbreite
Ø Schwarz Grau Preis

120 5296 5295 € 19,80

130 5304 5303 € 19,80

150 5312 5311 € 19,80

180 5321 - € 19,80

Bogen 90° ohne Klappe
Ø Schwarz Grau Preis

120 4838 4837 € 72,10

130 4848 - € 72,10

150 4819 4820 € 72,10

180 4797 4796 € 79,20

Bogen 0-90° verstellbar ohne Reinigungsöffnung
Ø Schwarz Grau Preis

120 - 5258 € 78,60

130 5262 5261 € 78,60

150 5266 5265 € 78,60

180 5271 5270 € 89,40

Doppelwandfutter 115 mm tief
Ø Schwarz Grau Preis

120 5699 - € 36,00

130 9670 - € 36,00

150 9550 - € 36,00

180 9177 - € 36,00

Bogen 45° ohne Klappe
Ø Schwarz Grau Preis

120 4695 4694 € 58,30

130 4747 4746 € 58,30

150 4710 4709 € 58,30

180 4728 4727 € 63,40
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VERBINDUNGSLEITUNGSMATERIAL I PELLETROHR
Schornsteintechnik

Neumarkt

Längenelement 1000 mm Längenelement 500 mm 
Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-001 € 69,90

80 mm grau PEL-GR-80-001 € 69,90

100 mm schwarz PEL-SW-100-001 € 74,80

100 mm grau PEL-GR-100-001 € 74,80

Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-003 € 46,70

80 mm grau PEL-GR-80-003 € 46,70

100 mm schwarz PEL-SW-100-003 € 56,40

100 mm grau PEL-GR-100-003 € 56,40

Längenelement 500 mm mit Reinigung Längenelement 250 mm 
Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-002 € 88,90

80 mm grau PEL-GR-80-002 € 88,90

100 mm schwarz PEL-SW-100-002 € 91,10

100 mm grau PEL-GR-100-002 € 91,10

Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-004 € 38,80

80 mm grau PEL-GR-80-004 € 38,80

100 mm schwarz PEL-SW-100-004 € 44,10

100 mm grau PEL-GR-100-004 € 44,10

T-Anschluss 90° mit abnehmbarer Kondensatschale Kniewinkel 90°
Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-018 € 104,90

80 mm grau PEL-GR-80-018 € 104,90

100 mm schwarz PEL-SW-100-018 € 111,80

100 mm grau PEL-GR-100-018 € 111,80

Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-013-1 € 54,70

80 mm grau PEL-GR-80-013-1 € 54,70

100 mm schwarz PEL-SW-100-013-1 € 58,60

100 mm grau PEL-GR-100-013-1 € 58,60

Stahlblech 0,4 mm inkl. Dichtungen

lackiert: Schwarz oder Grau

PELLETSET

1 x Rohrelement 1000 mm
1 x Rohrelement 500 mm
1 x Bogen 90° mit Klappe
1 x Wandrosette

Ohne Muffe -  
mit eingezogener Steckverbindung

Durchmesser Artikelnummer Preis
80 mm schwarz Z-PEL-SW-80-016 € 239,90
80 mm grau Z-PEL-GR-80-016 € 239,90
100 mm schwarz Z-PEL-SW-100-016 € 254,60
100 mm grau Z-PEL-GR-100-016 € 254,60

BAUTEILE & TECHNISCHE DATEN VERBINDUNGSLEITUNGSMATERIAL
PELLETROHR
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VERBINDUNGSLEITUNGSMATERIAL I PELLETROHR

Bogen 15° Bogen 30°
Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-011 € 42,20

80 mm grau PEL-GR-80-011 € 42,20

100 mm schwarz PEL-SW-100-011 € 44,10

100 mm grau PEL-GR-100-011 € 44,10

Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-012 € 32,20

80 mm grau PEL-GR-80-012 € 32,20

100 mm schwarz PEL-SW-100-012 € 33,90

100 mm grau PEL-GR-100-012 € 33,90

Bogen 45° Wandrosette
Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-013 € 42,20

80 mm grau PEL-GR-80-013 € 42,20

100 mm schwarz PEL-SW-100-013 € 44,10

100 mm grau PEL-GR-100-013 € 44,10

Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-022 € 32,20

80 mm grau PEL-GR-80-022 € 32,20

100 mm schwarz PEL-SW-100-022 € 33,90

100 mm grau PEL-GR-100-022 € 33,90

Zugregler für  Ø 80 mm & 100 mm T-Anschluss 90o

Ø Art.-Nr. Preis

80 mm 103-001-001NM € 379,50

100 mm 103-001-002NM € 335,80

Farbe Art.-Nr. Preis

grau PEL-Gr-80-005 € 83,10

schwarz PEL-SW-80-005  € 83,10

grau PEL-Gr-100-005  € 86,20

schwarz PEL-SW-100-005  € 86,20

Kesselanschluss mit Doppelmuffe Bogen 90° mit Doppelmuffe
Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-025 € 42,80

80 mm grau PEL-GR-80-025 € 42,80

100 mm schwarz PEL-SW-100-025 € 42,80

100 mm grau PEL-GR-100-025 € 42,80

Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-015 € 64,10

80 mm grau PEL-GR-80-015 € 64,10

100 mm schwarz PEL-SW-100-015 € 70,60

100 mm grau PEL-GR-100-015 € 70,60

Bogen 90° starr mit Reinigungsklappe Bogen 90° 3-teilig
Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-017 € 94,80

80 mm grau PEL-GR-80-017 € 94,80

100 mm schwarz PEL-SW-100-017 € 99,80

100 mm grau PEL-GR-100-017 € 99,80

Ø Art.-Nr. Preis

80 mm schwarz PEL-SW-80-014 € 60,40

80 mm grau PEL-GR-80-014 € 60,40

100 mm schwarz PEL-SW-100-014 € 64,80

100 mm grau PEL-GR-100-014 € 64,80



Seite 7Frachtkosten siehe Frachtkostentabelle • Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mwst.

ABDECKWELLEN | SCHORNSTEINKOPFEINFASSUNGEN/ -VERKLEIDUNGEN
Schornsteintechnik

Neumarkt

Einfassung

Verkleidung
In den Farben Ziegelrot, Braun oder Anthrazit

Die Systemverkleidung besteht aus 4 Plattenelementen mit variablen 

Distanzstreifen, Abschlussleisten und dem Befestigungsmaterial.

Fertiges Außenmaß Verkleidung = Schornsteinkopf Außenmaß + 60 mm

Einfassung = Fertiges Außenmaß Verkleidung + 30 mm

Schrägschnitte bauseits

T-Anschluss 90o

Ausführung Edelstahl Ausführung Kupfer

Überstand ca. 15 mm wird werkseitig zugegeben
Seitliche Umkantung beträgt 80 mm inkl. Tropfkante
Einschnitt Rauchrohröffnung 15 mm Aufkantung je Öffnung € 16,00.
In allen Größen lieferbar

Breite Länge

KOPFPROGRAMM

SCHORNSTEINKOPFEINFASSUNGEN

SCHORNSTEINKOPFVERKLEIDUNG

ABDECKWELLEN EDELSTAHL HOCHGLANZ 1,0 MM - V2A MATERIAL 1.4301

EDELSTAHL HOCHGLANZ 1,0 MM - V2A MATERIAL 1.4301 ODER KUPFER 1,0 MM

AUS ALUMINIUM 0,9 MM
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BETONVERSCHLUSSSTEINE | BETONSCHIEBER | SILIKONE & SCHAMOTTKLEBER

Fermitopp HN 300 dient zum Abdichten
von Bewegungsfugen an Heizkanälen,
Öfen, Reaktoren, Kaminen, usw. 

Hochtemperaturbeständig
Geruchsneutral
Heißluft- UV- Wasser- Wetter- Farbbeständig
Zuverlässig 
Sicher

Der SCHAMOTTKLEBER HT 1100 ist ein gebrauchs-
fertiger Dichtungs- und Befestigungskleber.

Leicht zu verarbeiten
Hochtemperaturbeständig
Gut haftend an allen Arten von Materialien
Gute Klebekraft
Asbestfrei
Keine Rauchentwicklung

Art.-Nr.: 103-001-062 - schwarz
Art.-Nr.: 103-001-063 - weiß

Temperaturbereich: 
-40° bis +250° C

Art.-Nr.: 103-001-061 
Farbe: beige

Temperaturbeständigkeit:
über +1000° C

Düsenkartusche 310 ml 

je 21,70 €
Düsenkartusche 310 ml 

je 17,20 €

* Kostenlose Lieferung von Einzel-Betonartikel nur als Beipack zu einer Speditions-Palettenlieferung

Außenabmessung 210 x 300 mm.
Preis pro Palette a 104 Stück: 3.380,00 € / 32,50 € Stück
Einzelpreis: 36,90 € als Beipack Palettenlieferung

BETONSCHIEBER

BETONPLATTEN

BETONAUFSATZ MIT EDELSTAHLDECKEL KLAPPBAR

SILIKONE & SCHAMOTTKLEBER

SILIKON SCHAMOTTKLEBER

BETONVERSCHLUSSSTEIN

Art. Nr. Außen mm Menge pro Palette Stückpreis bei Palette

101-040 33,5 x 33,5 30 € 86,30

101-041 27,5 x 33,5 50 € 81,90

WEITERE  
BETONARTIKEL  AUF ANFRAGE!

Sie haben ein Projekt und benötigen Hilfe bei der passenden Produktzusammenstellung?

Egal, was für ein Anliegen Sie haben - unsere stetig geschulten Mitarbeiter beraten Sie persönlich und kompetent.

Wir freuen uns auf Sie! Rufen Sie uns an: +49 (0) 9181 - 26533 65

BETONARTIKEL
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STEINWOLL-ISOLIER-ROHRSCHALE
Schornsteintechnik

Neumarkt

Isolierstärke Rohr Ø m pro Karton €/lfm Preis/VE
20 15 42 5,40 € 219,90

20 18 42 5,40 € 219,90

20 22 36 5,90 € 201,90

20 28 30 6,70 € 190,00

20 35 25 7,60 € 179,00

20 42 20 9,10 € 169,00

20 48 16 11,30 € 169,00

30 18 25 10,30 € 239,00

30 22 20 9,60 € 179,00

30 28 20 10,30 € 195,00

30 35 16 11,40 € 173,00

30 42 12 13,40 € 149,90

30 48 11 14,30 € 148,90

30 54 9 16,10 € 136,90

30 60 9 16,50 € 139,90

30 64 9 17,60 € 149,90

30 76 7 18,90 € 124,90

30 89 6 25,90 € 146,90

Maximale Anwendungsgrenztemperatur 250° C
Schmelzpunkt 1000° C nach DIN 4102-17
Wärmeleitfähigkeit bei 40°C, λ40 0.040 W/mK

Alu-Klebeband 50 mm x 100 m

Rolle: € 29,90
Bindedraht Spule: € 2,50

VPE = 24 St.

Rohrschalen: Abgabe nur Kartonweise

AUSSERDEM IM PROGRAMM

Dämmdicke 20 - 100 mm
Länge 1000 mm
Innendurchmesser 15 - 273 mm

STEINWOLL-ISOLIER-ROHRSCHALE
Mit Alu-Gitterummantelung 0,040 W/mK

U N S E R  T E A M
I M M E R  F Ü R  S I E  D A
Tel:   09181 / 26533-0
Mail: info@schornsteintechnik-neumarkt.de
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DATENBLATT
Schornsteintechnik

Neumarkt

Angaben Schornstein:
        
     

              

     

     
 

Angaben Wärmeerzeuger:
        
     

              
     

     
 

Angaben Verbindungsstück:
        
     

              
     

     
 

Angaben Nebenluftvorrichtung:
        
     

              
     

     
 

Beton

nein

offener Kamin

Pellet

Stadtgas

Volllast

nein

Regenhaube

Festbrennstoffe

Schamotte

ja

Öl-Verdampf.

Öl-Brennw.

Flüssiggas

Teillast

ja

Kamindach

Öl-Gebläse

Sanierung Außen am Gebäude Wangenstärke

Umlenkung (Schrägführung)

Hersteller:

Umlenkungen (Bögen)5 Knick jex

Nennwärmeleistung

1 Zugbedarf des Wärmeerzeugers
2 Überdruck, den der Wärmeerzeuger im Abgasstutzen erzeugen kann (z.B. Brennwertkessel)
3 Höhendifferenz zwischen Abgasstutzen bis zum Schornstein
4 Länge der ges. Abgasführung bis zum Schornstein
5 Anzahl von Bögen und Grade (°) (Starr- oder Segmentbogen)
6 Schornsteineinführung bis Schornsteinmündung
7 Prozentualer Anteil Schornstein im Freien
8 Kaltbereich = unbeheizter Bereich des Dachraumes

Mündungswiderstände:

Anteil Schornstein im Freien7

Kesseltyp:

Notw. Förderdruck1

Vorh. Förderdruck2

CO2 Gehalt

Abgasmassenstrom

Durchmesser

Abgasstutzen

Abgastemperatur

Geodätische Höhe

Bei Sanierung: Hinterlüftung Wärmedämmung

Wirksame Höhe:6

Lichte Weite

Länge des gezogenen StückesKnick je

im Kaltbereich8

Sanierungslänge

mm

x

%

m

°

%

x

Mauerwerk

Gas-Gebläse

FALStahlMaterial: Edelstahl

im Verbindungsstück

oberhalb Feuerung

unterhalb Feuerung

janein

im Schornstein

Gas-Atmosph.

Gas-Brennw.

Erdgas

Wirksame Höhe3 Gestreckte Länge4mm

kW

Pa

Vol.%

mm

kg/s

°C

m neinjaKüstenregion

1,0 mm

ja

45°

Typ:

Aufstellraum:

Dachneigung:

Sonstiges:

Höhe über Dach min. 1,0 m im 90° Winkel:

0,6 mm

nein

87°

Materialstärke:

Schalldämpfer:

Lage der Mündung: Höhe über First mind. 40 cm

Schornsteinführung:

ZUR BERECHNUNG VON SCHORNSTEINABMESSUNGEN NACH EN 13384-1

Ihre Angaben:
Firma / Anschrift Kd-Nr.:

Tel.-Nr.:

Projekt E-Mail:

Senden Sie uns das Formular per Fax 
+49 (0) 9181 - 26533 30

Oder per E-Mail 
info@schornsteintechnik-neumarkt.de
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www.schornsteintechnik-neumarkt.de

BESUCHEN SIE AUCH UNSEREN  BESUCHEN SIE AUCH UNSEREN  

ONLINE-SHOP!ONLINE-SHOP!

REINSCHAUEN LOHNT SICH!

Testen Sie unseren Online-Shop  
und genießen Sie die Vorteile:

Neben unserem Online-Shop lohnt sich auch ein Blick auf unsere Internetseite!

Videos über unsere Prospekte & Sonderaktionen

Aktuelle Informationen über rechtliche Änderungen

Interessante Informationen aus der Technik

Tipps & Tricks zur Montage

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen

Alle Zulassungen / Leistungserklärungen auf einen Blick

Produktneuheiten und unser gesamtes Lieferprogramm 

Bestellen Sie rund um die Uhr - auch am Wochenende!

Liefer- und Rechnungsadressen einfach  
selbst verwalten

Merklisten anlegen und Lieblingsprodukte 
 immer schnell finden



DW NEO MIT 25  MM ISOLIERUNG

Kunststoffabgas-Anlagen

Einwandiges Edelstahlsystem

Doppelwandige Schornsteinsysteme

Leichtbauschornsteine / Leerschächte

Industrie- und Gewerbeanlagen

Zubehör

Abdichtungen

Sonstiges

Schornsteintechnik
Neumarkt

FÜR ALLES RUND UM DIE MODERNE SCHORNSTEINTECHNIK
IHR KOMPETENTER PARTNER

LIEFERPROGRAMM

Schornsteintechnik Neumarkt GmbH
Mussinanstraße 63
D-92318 Neumarkt

Tel.: (+49) 09181 / 26533-0
Fax: (+49) 09181 / 26533-30

info@schornsteintechnik-neumarkt.de

www.schornsteintechnik-neumarkt.de

Unsere Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen  
finden Sie auf unserer  
Internetseite oder direkt  
über den QR-Code!

Folgen Sie uns auch auf Instagram, Facebook & Co.!


