
Wichtig: Wichtig: Die selbstklebenden SteckdosenDICHT Manschetten mit Tyvek® Klebekragen sind sicher und dauerhaft
feuchtigkeitsfest. Sie eignen sich auch für Gassperren. (Klebeuntergründe wären sind z.B. handelsübliche  Dampfbremsen 
oder -sperren, Unterspannbahnen und PE-Folien)
Wichtig: Einige Untergründe müssen mit unserem EISEDICHT®-BUBI-LF Haftprimer vorbehandelt werden. Die Untergründe
müssen staub- und fettfrei, sowie trocken und tragfähig sein. Grundsätzlich sind die Manschetten nicht für die wasserfüh-
rende Ebene geeignet. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung des Klebekragens.

Montageanleitung

DICHT!

Öffnen Sie die Membran mit einem 
möglichst spitzen Werkzeug (z.B. 
Kreuzschlitz-Schraubendreher)

Führen Sie die Leitungen durch die 
Dichtungsmembran und schieben 
Sie die SteckdosenDICHT in die 
Öffnung.

Entfernen Sie die obere Schutzfo-
lie des luftdichten Klebekragens.

Den oberen Teil des Klebekragens 
andrücken und fest anreiben.

Entfernen Sie  die untere Schutz-
folie des luftdichten Klebekra-
gens.

Den unterenTeil des Klebekragens 
andrücken und fest anreiben.

Wichtig: Wichtig: Die selbstklebenden SteckdosenDICHT Manschetten mit Tyvek® Klebekragen sind sicher und dauerhaft
feuchtigkeitsfest. Sie eignen sich auch für Gassperren. (Klebeuntergründe wären sind z.B. handelsübliche  Dampfbremsen 
oder -sperren, Unterspannbahnen und PE-Folien)
Wichtig: Einige Untergründe müssen mit unserem EISEDICHT®-BUBI-LF Haftprimer vorbehandelt werden. Die Untergründe
müssen staub- und fettfrei, sowie trocken und tragfähig sein. Grundsätzlich sind die Manschetten nicht für die wasserfüh-
rende Ebene geeignet. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung des Klebekragens.
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Grafische Montageanleitung für SteckdosenDICHT (3-fach und 5-fach)

DICHT!

Öffnen Sie die Membran mit einem 
möglichst spitzen Werkzeug (z.B. 
Kreuzschlitz-Schraubendreher)

Führen Sie die Leitungen durch die 
Dichtungsmembran und schieben 
Sie die SteckdosenDICHT in die 
Öffnung.

Entfernen Sie die obere Schutzfo-
lie des luftdichten Klebekragens.

Den oberen Teil des Klebekragens 
andrücken und fest anreiben.

Entfernen Sie  die untere Schutz-
folie des luftdichten Klebekra-
gens.

Den unterenTeil des Klebekragens 
andrücken und fest anreiben.

Entfernen Sie die Schutzfolie des 
obenliegenden Klebekragens.

Drücken Sie den Klebekragen 
flächig an das Bauteil.

Die Klebefläche mit einem festen 
Hilfsmittel, z.B. Rakel, nachträglich 
auf dem Bauteil andrücken und 
nacharbeiten.

1 2 3

Entfernen Sie den ersten Teil der 
untenliegenden Schutzfolie des 
Klebekragens.

Die Klebefläche mit einem festen 
Hilfsmittel, z.B. Rakel, auf dem 
Bauteil andrücken.

Entfernen Sie den ersten Teil der 
untenliegenden Schutzfolie des 
Klebekragens.
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Die Klebefläche wieder mit einem 
festen Hilfsmittel, z.B. Rakel, 
andrücken und nacharbeiten.

Alle vier WinkelECK Manschetten 
müssen nach dem gleichen Prinzip 
angebracht werden. Bitte achten 
Sie speziell auch auf die angeleg-
ten Dachschrägen.

Entfernen Sie die kurzseitige 
Schutzfolie des Anschlussbandes.
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Grafische Montageanleitung für WinkelECK



 min. 
3 cm
|––––|

 
 

|––––|

Der Klebekragen wird mindestens 
3 cm überlappend an der 
WinkelECK Manschette und 
an dem Bauteil befestigt.

Die Klebefläche mit einem festen 
Hilfsmittel, z.B. Rakel, andrücken 
und nacharbeiten.

Entfernen Sie die mittig liegende 
Schutzfolie von dem Anschluss-
band.

Der mittig liegende Klebefläche
des mit einem festen Hilfsmittel, 
z.B. Rakel, andrücken. 
(Überlappung von mindestens 
3 cm beachten!)

Entfernen Sie den unteren Teil der 
Schutzfolie des Anschlussbandes.

Die Klebefläche nachträglich mit 
einem festen Hilfsmittel, z.B. Ra-
kel, andrücken und nacharbeiten.

DICHT!

Das Anschlussband muss an allen 
vier Seiten nach dem gleichen 
Prinzip verbaut werden.
Bitte achten Sie speziell bei Dach-
schrägen auf die erforderliche Über-
lappung von mindesten 3 cm.

Überprüfen Sie sorgfältig alle 
Übergänge zwischen WinkelECK 
Manschetten und Anschlussbän-
dern an den gezeigten Punkten.
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Grafische Montageanleitung für SteckdosenDICHT (3-fach und 5-fach)

DICHT!

Öffnen Sie die Membran mit einem 
möglichst spitzen Werkzeug (z.B. 
Kreuzschlitz-Schraubendreher)

Führen Sie die Leitungen durch die 
Dichtungsmembran und schieben 
Sie die SteckdosenDICHT in die 
Öffnung.

Entfernen Sie die obere Schutzfo-
lie des luftdichten Klebekragens.

Den oberen Teil des Klebekragens 
andrücken und fest anreiben.

Entfernen Sie  die untere Schutz-
folie des luftdichten Klebekra-
gens.

Den unterenTeil des Klebekragens 
andrücken und fest anreiben.
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oder -sperren, Unterspannbahnen und PE-Folien)
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müssen staub- und fettfrei, sowie trocken und tragfähig sein. Grundsätzlich sind die Manschetten nicht für die wasserfüh-
rende Ebene geeignet. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung des Klebekragens.
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Grafische Montageanleitung für SteckdosenDICHT (3-fach und 5-fach)

DICHT!

Öffnen Sie die Membran mit einem 
möglichst spitzen Werkzeug (z.B. 
Kreuzschlitz-Schraubendreher)

Führen Sie die Leitungen durch die 
Dichtungsmembran und schieben 
Sie die SteckdosenDICHT in die 
Öffnung.

Entfernen Sie die obere Schutzfo-
lie des luftdichten Klebekragens.

Den oberen Teil des Klebekragens 
andrücken und fest anreiben.

Entfernen Sie  die untere Schutz-
folie des luftdichten Klebekra-
gens.

Den unterenTeil des Klebekragens 
andrücken und fest anreiben.
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